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OPIS TECHNICZINY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA | SANITARNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont grupy adaptacyjnej w Okregowym Osrodku
Wychowawczym w Koronowie, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 38, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 714/1, gmina Koronowo, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

Zakres opracowania obejmuije:

- przystosowanie tazni (pom. 1.02 i 1.03 wg rysunkéw inwentaryzacyjnych) na potrzeby sali
fitness (pom. 1.03 wg projektu wykonawczego),

- przystosowanie dwdch izolatek (pom. 2.03 i 2.04 wg rysunkéw inwentaryzacyjnych) na
potrzeby sali felewizyjnej (pom. 2.03 wg projektu wykonawczego),

- remont korytarza na parterze (pom. 1.01) oraz pozostatych pomieszczen grupy
adaptacyjnej na lill pietrze budynku.

1.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalng,

- dokumentacja fotograficzna,

- inwentaryzacja budowlana,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
t.j. zdnia 2019.06.07),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.11),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Skrzydto budynku z pomieszczeniami stanowigcymi przedmiot opracowania petni funkcje
grupy adaptacyjnej w Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie. Cze$¢ pomieszczeh
na parterze przeznczona jest na cele sali gimnastycznej wraz z zapleczem higieniczno —
sanitarnym, izolatki oraz gabinetu lekarskiego dla wychowankéw — pomieszczenia te sg poza
zakresem niniejszego opracowania.

Wtascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa, zarzgd nad nieruchomosciqg sprawuije
natomiast Okregowy Osrodek Wychowawczy w Koronowie z siedzibq przy ul. Dworcowej 36. Na
cze$¢ budynku objetg opracowaniem sktadajq sie trzy pomieszczenia parteru oraz pomieszczenia
na lill pietrze przedstawione w czesci rysunkowe;.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny stanowiq
fundamenty z kamienia polnego i mury z czerwonej cegty petnej, stropy odcinkowe z
dwuteowych belek stalowych i ceglanych sklepien wraz z drewnianym dachem stromym,
przykrytym dachdéwkg ceramiczng. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng,
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teletechniczng, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wodno — kanalizacyjng i
instalacje odgromowa.

Projektowany remont grupy adaptacyjnej w Okregowym Osrodku Wychowawczym w
Koronowie nie wptynie negatywnie na architekture oraz konstrukcje istniejgcego budynku.

1.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pomieszczenia objete opracowaniem petnig funkcje grupy adaptacyjnej w Okregowym
Osrodku Wychowawczym w Koronowie.
W ramach niniejszego opracowania przewidziano remont czesci pomieszczeh w zakresie
przedstawionym w punkcie 1.1.1.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, program funkcjonalno — uzytkowy grupy adaptacyjnej
podlega zmianie w zakresie:
- rezygnacjiztazni (pom. 1.02i 1.03 wg rysunkéw inwentaryzacyjnych) na potrzeby sali fitness
dla wychowanek (pom. 1.03 wg projektu wykonawczego),
- rezygnacji z dwoch izolatek (pom. 2.03 i 2.04 wg rysunkdw inwentaryzacyjnych) na
potrzeby sali telewizyjnej dla wychowanek (pom. 2.03 wg projektu wykonawczego),
Dla pozostatych pomieszczeh grupy adaptacyjnej program funkcjonalno — uzytkowy
pozostanie bez zmian, pomieszczenia te przeznaczone sq do remontu.

Program funkcjonalno — uzytkowy grupy adaptacyjnej zaktada:
a) na parterze:
- korytarz,
- sale fitness,

b) na | pietrze:
- korytarz,
- pokdj terapii,
- sale telewizyjnq,
- pokdj wychowawcdw,
- Swietlice,

c) nall pietrze:
- korytarz,
- 4 sypialnie dla wychowanek.

W ramach remontu pomieszczeh grupy adaptacyjnej zaprojektowano:
- sale fitness,
- sale telewizyjng.
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1.3.1 Charakierystyczne parametry techniczne (wedtug PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci
vzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”)

PARTER - STAN PROJEKTOWANY
NAZWA POMIESZCZENIA P LM NIA
OIN. | | KLASYFIKACIA POWIERZCHNI® POSADIKI MATERIAL WYKONCZENIA POSADZKI
[m?]
1.01 KORYTARZ 28,37 Ptytki ceramiczne
1.02 | SALA FITNESS 24,70 Wyktadzina PVC
RAZEM 53,07
I PIETRO - STAN PROJEKTOWANY
NAZWA POMIESZCZENIA P LM NIA
OIN. | | KLASYFIKACIA POWIERZGHNI® POSADIKI MATERIAL WYKONCZENIA POSADZKI
[m?]
2.01 KORYTARZ 21,04 Wyktadzina PCV
2.02 | POKOJTERAPI 7.06 Wyktadzina PCV
2.03 | SALATELEWIZYINA 15,67 Wyktadzina PCV
2.04 | POKOJWYCHOWAWCOW 7.42 Wyktadzina PCV
2.05 | SWIETLICA 26,64 Wykfadzina PCV
RAZEM 77.83
Il PIETRO - STAN PROJEKTOWANY
OIN NAZWA POMIESZCZENIA OPOSADIKI MATERIAL WYKOKCZENIA POSADZKI
“| I KLASYFIKACJA POWIERZCHNI*
[m?]
3.01 KORYTARZ 21,04 Wyktadzina PVC
3.02 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7,12 Wykfadzina PVC
3.03 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7.56 Wykfadzina PVC
3.04 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7.35 Wyktadzina PVC
3.05 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7,42 Wyktadzina PVC
3.06 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 26,71 Wykfadzina PVC
RAZEM 77,20

1.4 FORMA ARCHITEKTONICZINA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Budynek murowany o prostej bryle z drewnianym dachem kopertowym i wolim okiem,

kryty dachéwkg karpiowkg w kolorze ceglastym. Sciany zewnetrzne wykohnczone tynkiem w
odcieniach bezu i pomaranczu z ozdobng sztukaterig. Stolarka okienna w kolorze biatym, kominy
ponad potaciq dachu z cegty ceramicznej petnej, otynkowane; obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy miedzianej.

W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zmian dla formy architektonicznej
budynku, ktére miatyby wptyw na krajobraz oraz otaczajgcq zabudowe.
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1.5 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH UJETYCH W ART. 5 UST.1 USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2021.2351 Z DNIA 2021.12.20)
Remont grupy adaptacyjnej w Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie przy
ul. Dworcowej 38 zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
Szczegdtowy zakres robdt objetych opracowaniem:

PARTER
a) pom. 1.01 korytarz
- demontaz stolarki drzwiowej,
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- przeniesienie opraw oswietleniowych ze $cian na sufit,
- wymiana wtgcznikdw Swiatta i gniazd elekirycznych,
- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 150cm,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

b) pom. 1.02 sala fitness
- demontaz stolarki drzwiowej,
- rozbidrka $cianek dziatowych,
- demontaz armatury i instalaciji wod-kan,
- skucie posadzki i oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,
- wymiana instalacji elekirycznej,
- wymiana instalacji oswietlenia,
- wymiana grzejnikdw i instalacji c.o.,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
- naprawa tynkdw i szpachlowanie,
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 150cm,
- malowanie $cian,
- uzupetnienie sufitu podwieszonego na catosci pomieszczenia,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami,

PIETRO |
a) pom. 2.01 korytarz
- demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego,
- skucie posadzki z ptytek ceramicznych
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- przeniesienie opraw oswietleniowych ze cian na sufit,
- wymiana wtgcznikdw Swiatta i gniazd elekirycznych,
- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 150cm,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.
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b) pom. 2.02 pokdj terapii

demontaz stolarki drzwiowej,

wymiana grzejnika i instalaciji c.o.,

wykonanie sufitu podwieszonego,

naprawa po pracach instalacyjnych tazienki,
montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

c) pom. 2.03 sala telewizyjna

demontaz oktadziny pvc ze Scian i posadzki,

demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego,
wyburzenie sciany nosnej,

wykonanie podciggu,

wymiana grzejnika i instalacji c.o.,

wymiana instalacji elekirycznej,

wymiana instalacji oswietlenia,

wykonanie sufitu podwieszonego,

uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie,

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 150cm,
wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.

d) pom. 2.04 pokdj wychowawcow

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz posadzki z wyktadziny PVC i tapet,

wymiana grzejnika i instalacji c.o.,

malowanie $cian,

malowanie sufitu

wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.

PIETRO I
a) pom. 3.01 korytarz

demontaz stolarki drzwiowe;j,

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

wymiana grzejnika i instalaciji c.o.,

przeniesienie opraw o$wietleniowych ze Scian na sufit,

wymiana wtgcznikdw $wiatta i gniazd elektrycznych,

wykonanie instalaciji odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 150cm,
wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

b) pom. 3.02 sypialnia dla wychowanek

demontaz stolarki drzwiowe;j,

demontaz wyktadziny dywanowej i tapet,

wymiana grzejnika i instalaciji c.o.,

naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.
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c) pom. 3.03 sypialnia dla wychowanek
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz wyktadziny dywanowej i tapet,
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitu,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.

d) pom. 3.04 sypialnia dla wychowanek
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz wyktadziny dywanowej i fapet,
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

e) pom. 3.05 sypialnia dla wychowanek
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz wyktadziny dywanowej i fapet,
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

f) pom. 3.06 sypialnia dla wychowanek
- demontaz stolarki drzwiowej,
- demontaz wyktadziny dywanowej i fapet,
- wymiana grzejnika i instalacji c.o.,
- naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,
- wyréwnanie podtoza i wykonanie posadzki w formie wyktadziny pvc.
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami.

1.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Zamurowania
Ubytki i zamurowania w §cianach istniejgcych uzupetnia¢ materiatem odpowiadajgcym

konstrukciji Sciany 1j. cegtq ceramiczng petnag.

Tynki i gtadzie

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kategorii lll. Gtadzie cementowe na bazie
cementu i dolomitu do recznego wykonywania warstwy wygtadzajgcej pod farby na Scianach i
sufitach wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen. Przeznaczone do pomieszczenh o podwyzszonej
wilgotnosci, do Scian i sufitdw z tynkami cementowo — wapiennymi, gipsowymi, gipsowo —
wapiennymi, wapiennymi itp. lub wykonanych z ptyt gipsowo — karfonowych.

Posadzki

Posadzke w pom. 1.02 na parterze, pom. 2.01, 2.03, 2.04 i 2.05 na | pietrze oraz pom. 3.01,
3.02, 3.03, 3.04, 3.05i 3.06 na Il pietrze wykonac¢ z paneli winylowych iD Inspiration 40 — Modern
Oak o parametrach:

- rodzaj wyktadziny PCW
- format Panele 1220x200mm
- typ wyktadziny heterogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW
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- klasa uzytecznosci 4]

- grubos¢ catkowita 2,2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowe] 0,4 mm

- masa witasna 3700g/m2
- funkcja antypodlizgowa R10

np. Modern Oak Classical.

Oktadziny

Korytarze, sala fitness, sala telewizyjna i $wietlica

W pom. 1.01i1.02 na parterze, pom. 2.01, 2.03i2.05 na | pietrze oraz pom. 3.01 na Il pietrze
oktadzina $cian z tynku mozaikowego.

Sufity podwieszone

Sala fitness, pokaoj terapii, czes¢ Sali telewizyjnej

W pomieszczeniu 1.03 oraz 2.02 i 2.03 zaprojektowano systemowy sufit podwieszony na
dwupoziomowej krzyzowej konstrukcji nosnej z profili CDé60 i oktadzing z ptyty gipsowej gr. 15mm
np. DK/ES/CD60-15/Twarda.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zaprojektowano cze$ciowq wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z oznaczeniami w czesci
rysunkowej.

Zaprojektowano wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej na drzwi drewniane z drewna
warstwowo klejonego. Montaz stolarki nalezy wykonaé w istniejgcych otworach w $cianach z
uwzglednieniem oscieznic na petnq szerokos$<¢ Sciany oraz montazu listew o$cieznicowych.

Parametry techniczne projektowanej stolarki drzwiowe:

- oS$cieznica wykonana z drewna jesionowego klejonego warstwowo, na petng szerokos¢
scian,

- opaski zdrewna litego,

- skrzydto z drewna jesionowego warstwowo klejonego,

- otwieranie — wg zestawienia stolarki,

- kolor stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.
W drzwiach tazienkowych stosowac podciecie wentylacyjne.

Powtoki malarskie
Korytarze
Wodorozciehczalna, lateksowa farba akrylowa z innowacyjng technologig ,Scuff-
Resistant” odporna na powstawanie czarnych Sladdw i przetaré przeznaczona do malowania
scian wewnetrznych w przestrzeniach o wysokim natezeniu ruchu. Pétmat. Np. ULTRA SPEC ®
SCUFF-X® INTERIOR EGGSHELL FINISH.
Wymagane parametry techniczne farby:
- spoiwo: dyspersja akrylowa
- pigment: biel tytanowa
- zawarto$¢ czesci statych: 40 + 2%
- wydajnosé: ok. 10-12 m 2 /I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji
oraz uzytego narzedzia malarskiego.
- grubos¢ warstwy malarskie;j:
na mokro: 109,65 um
na sucho: 43,3 um
- czas schniecia (w temp. + 25st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%):
suchos¢ dotykowa: min. 1 godz.
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aplikacja kolejnej warstwy: min. 3 godz.
catkowite zwigzanie i osiggniecie kohcowych parametrow technicznych: min. 21 dni
- rodzqgj schniecia: odparowanie i koalescencja
- lepkose: 97 £3KU
- temperatura zaptonu: nie wystepuije
- stopien potysku: pétmat (15-25 @ 85°), (15 @ 60°)
- kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia w systemie GENNEX ®
Platform pozwalajgca uzyskaé petng game koloréw marki Benjamin Moore.
- odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1
- reakcja na ogien: Klasa A (0-25) na niepalnym podtozu — badanie wg Normy ASTM E-84.
- temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C
- rozcienczalnik: nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)
- czyszczenie: czysta woda
Ochrona $rodowiska/ekologia: Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 30 g/l.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach i sufity

Wysokoodporna wewnetrzna farba lateksowa  (satyna/mat)  przeznaczona  do
malowania reprezentacyjnych pomieszczen mieszkalnych i biurowych, korytarzy, ciggéw
komunikacyjnych, klatek schodowych - powierzchnie $cian pomieszczen intensywnie
eksploatowanych. Przeznaczona do malowania powierzchni narazonych na posrednie
dziatanie wody (kuchnie, tazienki). Na podtoza mineralne (jak np.: tynki cementowe, cementowo
—wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo — kartonowe), tynki akrylowe lub pokryte tapetami z
wtdkna szklanego np. Optomal Superlatex.

1.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Zakres opracowania obejmuije:

- czesciowqg wymiane instalacji centralnego ogrzewania,
- czesciowq wymiane instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

1.8.1 Instalacja grzewcza i wodno - kanalizacyjna
Instalacja wodociggowa
Projekt nie zaktada zmian w zakresie instalacji wodociggowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projekt nie zaktada zmian w zakresie instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto do pomieszczen dostarczane bedzie z istniejqgcej instalacji centralnego
ogrzewania. W ramach niniejszej dokumentacji planuje sie wymiane piondw i podejs¢ wraz z
grzejnikami o parametrach zgodnych z elementami demontowanymi. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy wykonac¢ podtynkowo.

Wentylacja
Projekt nie zaktada zmian w zakresie wentylacji.

1.8.2 Instalacje elekiryczne
Instalacje elekiryczne wedtug opisu do branzy elekiryczne;.

1.9 KONSTRUKCJA
Konstrukcja wedtug opisu do branzy konstrukcyjnej
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Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane;

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznose;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii;

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
Wszystkie wyroby budowlane uiyte do budowy obiekitu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego).
Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatéw i technologii rownowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.
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Wo jewddztwo: ku jawsko-pomor skie
Powiat: bydgoski
Jednostka ewidency jna: Koronowo - M 040304 _4
Obreb: 0001 M.Koronowo
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REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

LEGENDA: W KORONOWIE

A-D OBSZAR OPRACOWANIA W GRANICY DZIALKI NR 714/1 PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Koronowo, Aleje Wolnosci 1 Okregowy Ofrodek ul. Dworcowa 38 P.W.
Nr 1 SCHRONISKO OBJETE OPRACOWANIEM tel. 52 320-51-31 Wychowawczy 86-010 Koronowo brania
e-mail: biuro@paliga.com.pl | w Koronowie dz. nr714/1 ARCH.
www.paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 rejestr
86-010 Koronowo P-16/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
- . KUP/0002/
OPR. mgr inz. Robert Paliga POOK/09 09.2022r

SZKIC SYTUACYJNY skala 11000 Z/1
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POM. 1.02 SALA FITNESS

- DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

- ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH

- DEMONTAZ ARMATURY | INSTALACJI WOD-KAN
- SKUCIE POSADZKI | OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
- WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIA

- WYMIANA GRZEJNIKOW | INSTALACJI C.O.
- WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE WYKELADZINY PVC
- NAPRAWA TYNKOW | SZPACHLOWANIE
- WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO WYS. 150cm

- MALOWANIE SCIAN

- UZUPEENIENIE SUFITU PODWIESZANEGO NA CALOSCI POM
- MONTAZ DRZW| WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

PARTER - STAN PROJEKTOWANY

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. | KLASYFIKACJA POWIERZCHNI* POSADZKI WYKONCZENIA
(] POSADZKI
1.01 KORYTARZ 28,37 Ptytki ceramiczne
1.02 SALA FITNESS 24,70 Wyktadzina PVC
RAZEM 53,07
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ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI, LIKWIDACJI LUB
DEMONTAZU
SCIANY ISTNIEJACE

OBRYS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
—  PROJEKTOWANA WYKLADZINA ZGRZEWANA PVC
= PROJEKTOWANA LAMPERIA Z TYNKU MOZAIKOWEGO
= PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

WYBURZENIA

7AMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEKTOWANE

POM. 1.01 KORYTARZ

- DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.
- PRZENIESIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZE SCIAN NA SUFIT

- WYMIANA WEACZNIKOW SWIATEA | GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

- WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150

- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ

W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY

W KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
g(l;e{)i \éVI(?ﬂOéCi 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 PW.
- oronowo Wychowawczy ~ branza
tel.: 52 320-51-31 w Koronawie 26 0 071K§’/r1°”°w° BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 z. nr rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
PROJ. Robert Paliga POOK/09 09.2022r
oPR. |MIrinZ 09.2022r
Joanna Russ
skala
RZUT PARTERU 1:50 A/l




POM. 2.04 POKOJ WYCHOWAWCOW POM. 2.03 SALA TELEWIZYJNA
- DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - DEMONTAZ OKtADZINY PVC ZE SCIAN | POSADZKI
- DEMONTAZ POSADZKI Z WYKLADZINY PVC | TAPET - DEMONTAZ DRZWI | ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O. - WYBURZENIE SCIANY NOSNEJ
- MALOWANIE SCIAN - WYKONANIE PODCIAGU
- MALOWANIE SUFITU - WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.
- WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYKLADZINY PVC - WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIA
- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI - WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO

- UZUPEENIENIE TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE
- WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM
- WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE WYKLADZINY PVC
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NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

009 ,
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI, LIKWIDACJI LUB DEMONTAZU ~
0.18 . POM. 2.01 KORYTARZ - 1 _ S R I
SCIANY ISTNIEJACE :
- DEMONTAZ DRZWI | ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO =
0.35 3 POM. 2.02 POKOJ TERAPII
OBRYS FLEMENTOW PROJEKTOWANYCH - SKUCIE POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH -
- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O. - DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
= = = = — PROJKTOWANA WYKEADZINA ZGRZEWANA PVC - PRZENIESIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZE $CIAN NA SUFIT ] wngNNAAMGERSZLEJéwEAPgg\?leéééglJ\:ECG%
TT T T T PRORKIOIN LAIPERIA 2 T HOZAKONECD WYKONANIE INSTALAG OSWIETLENIA AWARYINEGO | EWAKUAGYINEGO - NAPRAWA PO PRAGAGH INSTALAGYINYGH EAZIENKI
—— — — — : 3 s - MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY - NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU E
: : : - WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
WYBURZENIA - WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE WYKELADZINY PVC W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWGZYM
- MONTAZ DRZW| WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI W KORONOWIE
. 1 PIETRO - STAN PROJEKTOWANY PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: o
ZAMURGWANIA ORAZ SCIANY PROJEKTOWANE Aleje Wolnosci 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 W.
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [~ MATERIAL 86-010 Koronowo Wychowawczy 86-010 Koronowo | ™™
OIN. POSADIZKI WYKOK‘CZEN'A tel.: 52 3'20-51-:.31 w Koronowie dz. nr 7141 BUD.
| KLASYFIKACJA POWIERZCHNI* 5 pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 : rejestr
POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA [m’] POSADZKI www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
2.01 [ KORYIARZ 21,04 Wyktadzina PCV FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS DATA
! POKOJ TERAPII 7,06 i —
2.02 Wyktadzina PCV pROJ. | MOrinZ KUP/0002/ 09.2022r
2.03 | SALA TELEWIZYINA 15,67 Wyktadzina PCV obert Paliga POOK/09
STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY 204 | POKOJ WYCHOWAWCOW 7.42 Wyktadzina PCV OPR. ’Jnoggn';‘z'ﬂuss 09.2022r
RAZEM 51,19 skala
* PP - Powierzchnia uzytkowa podstawowa; PD - Powierzchnia uzytkowa pomocnicza; RZUTI PIETRA 1:50 A/2
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POM. 3.06 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK

- DEMONTAZ DTOLARKI DRZWIOWEJ

- DEMONTAZ WYKLADZINY DYWANOWEJ | TAPET
- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE
WYKLADZINY PVC

- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

POM. 3.05 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK

- DEMONTAZ DTOLARKI DRZWIOWEJ

- DEMONTAZ WYKELADZINY DYWANOWEJ | TAPET

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU

POM. 3.03 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK

- DEMONTAZ DTOLARKI DRZWIOWEJ

- DEMONTAZ WYKELADZINY DYWANOWEJ | TAPET

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU

WYKLADZINY PVC

- WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE

- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

WYKLADZINY PVC

- WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE

- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI
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POM. 3.01 KORYTARZ i ! <
0 - DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ = B <
O
) POM. 3.04 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK - SKUCIE POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH 5
FLEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI | — Do S s s o) DRZWIOWEL - WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O. S
SCIANY ISTNIEJACE - DEMONTAZ WYKEADZINY DYWANOWE | TAPET - PRZENIESIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZE SCIANY NA SUFIT Z
) - WYMIANA GRZEJINIKA | INSTALACJI C.O. - WYMIANA WEACZNIKOW SWIATEA | GNIAZD ELEKTRYCZNYCH :
OBRYS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH - NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU - WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO .
PROJ. WYKLADZINA ZORZEWANA PVC - WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE - NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU &
WYKEADZINY PVG - WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM i
PROJ. LAMPERIA Z TYNKU MOZAIKOWEGO | _\1oNTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSGIEZNICAMI - WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE n
WYKLADZINY PVC z
WYBURZENIA - MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI REMONT GRUPY ADAPTAGYJNES
POM. 3.02 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWGCZYM
ZAMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEK TOWANE PO PROJEK:g‘\'Iva;::CHNIA - DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWE W RORONOWIE
NAZWA POMIESZCZENIA POSADIK] MATERIAL - DEMONTAZ WYKEADZINY DYWANOWEJ | TAPET PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZAGJA.  [sasum
OIN. | | KLASYFIKACJA POWIERZCHNI* = WYKONCIENIA - WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O. Aiefe Wolnosei 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 |__P-W.
[m’] POSADIKI - NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN| |1 52 320.81.51 Wychowawczy 86-010 Koronowo BUD.
3.01 KORYTARZ 21,04 Wyktadzina PVC | SUFITU pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 dz. nr714/1 rejestr
3.02 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7,12 Wyktadzina PVC - WYROWNANIE POD£OZA | WYKONANIE POSADZKI W www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY 3.03 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 756 Wyktadzina PVC FORMIE WYKLADZINY PVC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
304 | SPIALNIA DLA WYCHOWANEK 735 Wyldadzina PVC - MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI R0y, | O KUP 0002/ 0020701
3.05 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7.42 Wyktadzina PVC mat nt.
306 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 26,71 Wykfadzina PVC OPR- | Joanna Russ 0920221
RAZEM 77,20 RZUT Il PIETRA sl 150 A/3




Nr 1 2 3 4
Opis wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Symbol D1 D2 D3 D4
]
Schemat — — — —
Wymiar w Swietle| So 102 102 92 92
muru
Ho 210 210 210 210
Wymiar w Swietle| S 90 90 30 80
oscieznicy
H 200 200 200 200
Rodzaj skrzydfa L P L P L P L P
PARTER [SZH 3 1 1 - - - - -
| PIETRO [szt.] - - - - - 5 - -
I PIETRO [szt.] - - - - - 1 - 5
Razem 4 1 6 5
Uwagi Drzwi wewnetrzne, Drowi
: : : rzwi wewnetrzne,
Drzwi wewnetrzne, drewniane, Drzwi wewnetrzne, drewniane z orzeszkleniem
drewniane fazienkowe drewniane 0w miqrocph 15%20cm
podciecie wentylacyjne /
Kolor Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia

7 zamawiajgcym

7 zamawiajgcym

7 zamawiajgcym

7 zamawiajgcym

UWAGA — STOLARKA DRZWIOWA:

1. W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANEJ PRZEZ INWESTORA
STOLARKI DRZWIOWEJ, WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH (W
MURZE) DOPASOWAC TAK, ABY PO OSADZENIU STOLARKI
UZYSKAC WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY NIE MNIEJSZE
JAK WARTOSCI PODANE W ZESTAWIENIU POWYZEJ.

DOMYSLNIE PRZYJETO SZEROKQSC OTWOROW DRZWIOWYCH
W MURZE:

— SZFROKOSC SWIATEA GOTOWEGO PRZEJSCIA DLA
WEWNETRZNYCH OTWORO DRZWIOWYCH + 12CM,

DOMYSLNIE PRZYJETO WYSOKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH
ORAZ WYSOKOSC OSADZENIA NADPROZY W MURZE:
— WYSOKOSC SWIATEA GOTOWEGO PRZEJSCIA + 10CM.

2. PRZED 7ZAMOWIENIEM | PRODUKCJA STOLARKI NALEZY
DOKONAC SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

5. GRAFIC/NE PRZEDSTAWIENIE DRZWI STANOWI JEDYNIE
SCHEMAT IDEOWY

— OSTATECZNY CHARAKTER STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY
UZGODNIC Z INWESTOREM.

4. PODCIECIA WENTYLACYINE DRZWI ZGODNIE 7 BRANZA
SANITARNA,.

0. PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI WEDrUG OPISU

TECHNICZNEGO ZAMIESZCZONEGO W CZESCI OPISOWEJ
PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

W KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
gée{; \é\’&rr%i‘g 10 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 - P.W.
- Wi Wychowawczy . ranza
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie 36 o1 07'1?/:0”0‘”0 BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 Z. nr rejostr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
PROJ. | Robert Paliga POOK/09 09.2022r
OPR. |MIrinz. 09.2022r
Joanna Russ
kal
ZESTAWIENIE STOLARKI sraa - A4
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OPIS TECHNICZINY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Okregowy Osrodek Wychowawczy w Koronowie, zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 38,

na dziatce o numerze ewidencyjnym 714/1, w gminie Koronowo, wojewddztwo kujawsko -

pomorskie.

Dziatka nr 714/1 zlokalizowana jest w strefie ,,B"” ochrony konserwatorskiej oraz na terenie

Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie otworu w S$cianie noSnej w budynku

Okregowego Os$rodka Wychowawczego w Koronowie tj. wyburzenie $ciany nosnej pomiedzy

pomieszczeniami 2.03 i 2.04 na | pietrze i wykonanie podciggu stalowego.

Zakres opracowania obejmuje analize istniejgcych obcigzen, obliczenia konstrukcyjne dla

proponowanych rozwigzan projektowych oraz opis technologii robét i rysunek szczegdtowy.

1.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

umowa na wykonanie prac projektowych,

wizja lokalna,

dokumentacja fotograficzna,

inwentaryzacja budowlana,

mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20),
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
t.j. zdnia 2019.06.07),

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.11),
Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06),

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

1.1.3 Zastosowane schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych, obciqzenia i wyniki

obliczen konstrukcyjnych

Schematy statyczne poszczegdinych elementdéw  konstrukcyjnych, wielkosci — sit

przekrojowych, zastosowane obcigzenia oraz obliczenia wytrzymatosciowe wraz z wynikami,

zamieszczono w czesci ,,Obliczenia konstrukcyjne”.

www.paliga.com.pl



1.1.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

Projekt konstrukciji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B8-02000;/8-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010;/B-02010/Az]1 Obcigzenie $niegiem

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowej;
Lokalizacja w Il strefie $niegowe;.

1.1.5 Wyniki obliczen konstrukcyjnych
Wyniki obliczenh konstrukcyjnych zamieszczono w czesci ,,Obliczenia konstrukcyjne”

(wedtug pozycji w spisie tresci).

1.1.6 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji
Przekroje elementdw konstrukcyjnych wraz z ich charakterystykq i opisem zamieszczono w
czesci ,,Obliczenia konstrukcyjne” (wedtug pozycji w spisie tresci).

1.2  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.2.1 Poz.1.1 Podciqg stalowy Is=345cm w pomieszczeniu izolatki

Sciana, w ktérej zaprojektowano wyburzenie éciany oraz wykonanie podciggu stalowego

(Poz.1.1) jest Sciang nosSng o gr. 1cegty (25cm + tynk) i wykonana jest z cegty petnej na zaprawie

cemenfowo wapienne;.

1.3  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.3.1 Poz.1.1 Podciqg stalowy Is=345cm w pomieszczeniu izolatki

Zaprojektowano podcigg stalowy z dwdch ceownikdw normalnych 2xCE270 ze stali St3.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.
2.

Wytyczy<é potozenie podciggu w $cianie.

Podstemplowac istniejgcy strop odcinkowy jednym rzedem belek i stempli po kazdej
ze stron podciggu.

Rozebrac¢ fragment §ciany zgodnie z czesciq rysunkowaq.

Wyku¢ otwory montazowe dla belek stalowych w pozostawionych fragmentach
sciany.

Labezpieczy¢ elementy stalowe antykorozyjnie farbg miniowq.

Osadzi¢ ksztattowniki na zaprawie montazowej Ceresit CX15. Zaprawa musi szczelnie
wypetniac przestrzen miedzy sciankami ceownika, a Sciang.

Do demontazu stemplowania podciggu mozna przystgpi¢ nie wczesdniej jak po 7
dniach od chwili jego osadzenia.

Wykonac¢ zabudowe podciggu z ptyt gipsowo — kartonowych.

Uzupetni¢ tynk i powtoki malarskie.

www.paliga.com.pl



Uwagi koncowe

Roboty prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane;

W czasie prowadzenia prac zachowad szczegdlng ostroznose;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii;

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
Wszystkie wyroby budowlane uiyte do budowy obiekiu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego).
Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatéw i technologii rOwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznychijakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.

www.paliga.com.pl
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN ...ttt ese st seessetesesessssssesesssessessssnsnsasesessnsnsans
GRUPA POZ.1 — PODCIAGI .....cuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
POZ.1.1 Podcigg stalowy, IS=3,45M.......ciiiieniiiiiinniiiiiinniiiiiieiiiimiemiiammn.
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zatozenia konstrukcyjne:

. | strefa wiatrowa,
. Il strefa $niegowa,
. | kategoria geotechniczna,

«  gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m.

Tablica 1. Ciezar stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,07 1,30 - 0,09
polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
2.  Warstwa cementowa grub. 6 cm [21,0kN/m3-0,06m] 1,26 1,30 - 1,64
3.  Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 30 cm 3,60 1,30 -- 4,68
[12,0kN/m3-0,30m]
4. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 cm 2,16 1,30 - 2,81
[18,0kN/m3-0,12m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
3 7,38 1,30 - 9,59
Tablica 2. Obcigzenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,50 1,40 0,35 2,10
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
3 1,50 1,40 - 2,10
Tablica 3. Ciezar sciany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 25 cmi 16,88 1,30 - 21,94
szer.375 cm [18,0kN/m3-0,25m-3,75m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.375 cm 2,14 1,30 - 2,78
[19,0kN/m3-0,03m-3,75m]
3 19,02 1,30 - 24,73
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GRUPA POZ.1 - PODCIAGI

POZ.1.1 Podciag stalowy, Is=3,45m

SCHEMAT BELKI

A A
A
L 345 L
1 a
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1:Przypadek 1 (v = 1,30)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
3 8
© (o]
(] [sp)
4 \
NN JAN
A K—gk=0,54 kN/mb
L 3.45 L
1 a
Przypadek P2: Przypadek 2 (y = 1,40)
Schemat statyczny:
o o
o} 0
N~ N~
4 \
N AN
A
L 345 L
1 a
Przypadek P3: Przypadek 3 (v = 1,30)
Schemat statyczny:
[aV) Al
=] S
(o] [e2]
4 \
VAN VAN
A B
L 345 L
1 a
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
A 7N
A B
R 72,26 2
8] 3]
[ee) [ee]
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Sity poprzeczne [kN]:
83,78

A
A

-83,78
Ugiecia [mm]:

PaN
A

4,05
Przypadek P2: Przypadek 2

Momenty zginajgce [kNm]:

>

[>.

18,11

15,62

18,11

Sity poprzeczne [kN]:

18,11

PaN
A

-18,11
Ugiecia [mm]:

Van
A

0,81
Przypadek P3: Przypadek 3

Momenty zginajgce [kNm]:

VaN

>

[>.

42,65

36,79

42,65

Sity poprzeczne [kN]:

42,65

PN
A

-42,65
Ugiecia [mm]:

2N
A

2,06
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Kombinacja K1: 1,0.-P1+1,0-P2+1,0-P3

Momenty zginajace [kNm]:

14454 P
D.

124,67

144,54

Sity poprzeczne [kN]:
144,54

A
A

B

-144,54
Ugiecia [mm]:
A

A

6,92
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

VaN

14454 P
w

18,11

124,67

144,54

18,11

Sity poprzeczne [kN]:

144,54

N
B

-144,54
Ugiecia [mm]:

VaN
A

6,92

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
y

>
I

y

Przekréj: 2 C 270 E, potgczone spoinami ciggltymi
A, =32,4cm? m =554 kg/m

Jyx = 8320 cm*, J, = 4003 cm*, J, = 31000 cm®, Jr = 10,0 cm?*, W, =616 cm®
Stal: St3

Strona5z 6



Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 141,87 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 404,03 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz = 1,73 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 124,67 kKNm
(52) Mmax / (¢LMR) = 0,879 <1
Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekréj z = 3,45 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -144,54 kN
(53) Vmax / VR = 0,358 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréj aaa z = 0,28 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
V=12142kN > V,=0,3-Vg=121,21 kN
M/Mgy = 36,70/ 138,84 = 0,264 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 1,73 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 6,92 mm
Ugiecie graniczne fq =1, /350 = 3450 / 350 = 9,86 mm
fkmax =6,92mm < f3;=9,86 mm  (70,2%)
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POWIERZCHNIA MATERIAL s
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA w
| KLASYFIKACJA POWIERZCHNI* z
[m?] POSADZKI :
2.01 KORYTARZ 21,04 Ptytki ceramiczne %
202 | POKOJTERAPII 7,06 Wyktadzina PCV 5
2.03 IZOLATKA 7,52 Wyktadzina PCV %
204 | IZOLAKA 7,31 Wyktadzina PCV z
205 | POKOJWYCHOWAWCOW 7,42 Wyktadzina PCV
RAZEM 50.35 REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
* PP - Powierzchnia uzytkowa podstawowa; PD - Powierzchnia uzytkowa pomocnicza; W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM
W KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
POZ.11 gf';e{; \é"l‘z'(;‘r‘;ii 10 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 P.W.
- - Wi Wych " ranza
LICZBA LICZBA ELEMENTOW . MASA OBWOD tel.: 52 320-51-31 wﬁr?):svv:iizy zg %1()7:(‘%"10”0\'\'0 KONSTR.
OZN. POZYCJI OZN. W POZYCJI STAL DLUGOSC JEDNOSTKOWA| ELEMENTU POZYCJI CALKOWITA] JENOSTKOWY | ELEMENTU POZYCJI CALKOWITY pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 : rejestr
POZYCJI ELEMENTU [mm] www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
[szt.] [szt.] [kg/m] [kg] [kg] lkg] m?/m m? m? m? -
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
POZ.1.1 1 CE270 2 St3S 3450 55,400 191,13 382,26 382,26 0,880 3,036 6,072 6,072 —
MASA CALKOWNA [kgl: 382 PROJ. | pobert pai » ggpo/f(’?oo:/ 09.2022r
POW. MALOWANIA [r?]: 6,07 mr inz,
OPR. Joanna Russ 09.2022r
RZUT I PIETRA - PODCIAG POZ.1.1 1:50 K/1




POZ.1.1 PODCIAG NAD OTWOREM $SCIANY, 1 SZT.

SKALA 1:20

<—

ISTNIEJACA SCIANA POMIEDZY F#OM. 3.03 1 3.04 NA Il PIETRZE

PRZKEROJ I-I

SKALA 1:20

ISTNIEJACA SCIANA POMIEDZY POM. 3.03 | 3.04
NA Il PIETRZE

.

PRZEWIAZKA 160x160x7
ROZSTAW 500MM

.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE



OPIS TECHNICZINY

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

3.1 Zasilanie obiektu

3.2 Rozdzielnica "TB" i rozdzielnice wydziatowe ,, TP2"
3.3 Instalacja o$wietlenia

3.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacii
3.5 Instalacja gniazd wtyczkowych

3.6 Ochrona od porazeh

3.7 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
3.8 Uwagi kohcowe

3.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

3.1 Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

Istniejgca moc przytgczeniowa w petni pokrywa zapotrzebowanie na energie dla
istniejgcego budynku oraz dla czesci budynku po jego remoncie.

3.2 Rozdzielnica 'TB" i rozdzielnica wydziatowa , TP2”
Istniejgce rozdzielnice ,,TB” oraz ,TP2" pozostajg bez zmian. Istniejgce zabezpieczenia
wykorzysta¢ do nowoprojektowanych instalacji po remoncie.

3.3 Instalacja oswietlenia

Instalacje elektryczne odwietlenia budynku nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY3x1,5mm2 oraz YDY4x1,5mm2. Wewnaqtrz scian GK instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach pvc
i zasili¢ z proj. rozdzielnic "TB" oraz "TP2". Instalacje wykona¢ podtynkowo.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych orazich typy zostaty przedstawione na
rys. E/1, E/2, E/3. Istniejgce wytgczniki instalacyjne nalezy wymieni¢ na nowe.

W sanitariatach nalezy zastosowac osprzet min. IP44. Puszki rozgatezne i poziome ciggi
przewoddw montowac wykonywac pod sufitem. Przewody uktadac¢ rownolegle do krawedzi
scian.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-411j. w sieci typu ,,TN-S”
jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N" oraz
ochronnego ,,PE".

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacji

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E/1, E/2, E/3 zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne, sq to wydzielone oprawy o$wietleniowe posiadajgce certyfikat CNBOP i wyposazone
w uktad awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projekiuje sie o$wietlenie
ewakuacyjne fj. oprawy z piktogramem z uktadem awaryjnego zasilania z auto testem min. Th
oraz w oparciu o certyfikowane przez CNBOP oprawy ewakuacyjne LED 3W oraz LED 3W z
piktogramem, z funkcjg auto test i Th podtrzymaniem zasilania. W poblizu urzgdzen p.poz. np.
hydrantéw, ROP, przyciskdw p.poz. obiektu oraz punktdw pierwszej pomocy nalezy przewidziec
po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od



lokalizacji tych urzgdzen. Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy
zaisilic z rozdzielnicy "TB” oraz z proj. rozdzielnicy wydziatowej ,,TP2".

Oprawy zasilic przewodem YDY 3x1,5mmz2. Instalacje uktada¢ podtynkowo. Puszki
rozgatezine i poziome ciqgi przewoddw montowadé wykonywac pod sufitem,

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 tj. w sieci typu ,,TN-S”
jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N" oraz
ochronnego ,,PE".

3.5 Instalacja gniazd wityczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych budynku nalezy wykonac przewodem typu YDY3x2,5mmz2.
Wewngtrz scian GK instalacje prowadzi¢ w rurkach pvc i zasili¢ z proj. rozdzielnicy "TB” i proj.
rozdzielnicy ,,TP2"

Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowe. Lokalizacja poszczegdlnych gniazd zostaty
przedstawione narys. E/1-E/2-E/3.

Wysoko$¢ montazu gniazd:

- 0,30m nad posadzkg - sala Fitness

W sanitariatach nalezy zastosowac osprzet min. IP44. Przewody uktadac réwnolegle do
krawedzi scian.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 1j. w
sieci typu ,, IN-S" jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE".

3.7 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kolki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oéwietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocqg wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

3.8 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,
- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzqdzen transportowych,
- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdow)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikdw:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,



Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrbwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3.9 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolaciji
zastosowanych przewoddw. Wykonacé nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.
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POM. 2.03 SALA TELEWIZYJNA
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POM. 3.06 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK
- DEMONTAZ WYKEADZINY DYWANOWEJ | TAPET
- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

POW. 3.05 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK
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POM. 3.04 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK

- DEMONTAZ WYKEADZINY DYWANOWEJ | TAPET

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O

- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE $CIAN | SUFITU

- WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE
WYKELADZINY PVC

POM. 3.01 KORYTARZ

- DEMONTAZ DRZWI | ZAMUROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH _—
- SKUCIE POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

- ZMIANA LOKALIZACJI PROJ. OPRAW WZGLEDEM ISTN. OSWIETLENIA

- WYMIANA WEACZNIKOW SWIATEA | GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

- WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM

- WYROWNANIE PODLOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE

WYKELADZINY PVC

- RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ

POM. 3.02 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK

- DEMONTAZ WYKLADZINY DYWANOWEJ | TAPET

- WYMIANA GRZEJNIKA | INSTALACJI C.O.

- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE $CIAN | SUFITU
- WYROWNANIE PODEOZA | WYKONANIE POSADZKI W FORMIE

WYKEADZINY PVC

sl

G Q@
[

ATM  INV320LED—0600-J2—3—35E—-22—11PCI-NIRO—PC—-SF (27.2 W)
awaryjna HYBRYD ORBIT SU LED — SD—2W—CW (2.0 W)

awaryjna HYBRYD OWA SU LED — AR-3W-CW-9016 (3.0 W)
awaryjna HYBRYD OWA SU LED — RP—1W—CW-9016 (1.0 W)

wtyczkowe 2x16A+N+PE P20 P/T

UWAGA! - rodzaj piktogramow oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzgdzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktdéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Il PIETRO - STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. | | ASVRKACIA POWIERZCHNI | —FOSADIKL | WYKONCZENIA

() POSADIKI
3.01 KORYTARZ 21,04 Wyktadzina PVC
3.02 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 712 Wyktadzina PVC
3.03 SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7,56 Wyktadzina PVC
3.04 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7.35 Wyktadzina PVC
3.05 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 7,42 Wyktadzina PVC
3.06 | SYPIALNIA DLA WYCHOWANEK 26,71 Wyktadzina PVC

RAZEM 77,20

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
gée{; XV;'”OSC' 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 - PW.

- 0oronowo Wychowawczy _ ranza
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie 26 0 071'(;’/:0”0""0 ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 z. nr rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz.
PROJ. | Maciej Partyka KUP/0126/PBE/19 09.2022r.
OPR. 09.2022r.
kal
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ZBROJENIE BUDYNKU

"= UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU

(NP. FUNDAMENTOWE)

UZIEMIENIE SZTUCZNE
(W RAZIE POTRZEBY)

J—

SIEC TYPU TN=S

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aejo Wolnos 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 P.W.

- oronowo Wychowawczy _ branza
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie 36 ?}1075“1’/20”0""0 ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 z rejestr
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ZBROJENIE BUDYNKU ‘

"= UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU
(NP. FUNDAMENTOWE)

UZIEMIENIE SZTUCZNE
(W RAZIE POTRZEBY)

SIEC TYPU TN=S

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
gfl;e{; \éVITﬂOéCi 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 PW.

- oronowo Wychowawczy _ branza
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie 36 ?}1075“1’/20”0""0 ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 = rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
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SCHEMAT POLACZEN
ODOROMOWA WYROWNAWCZYCH

1 - ztqgcze elekiryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa, 4 -
instalacja centralnego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, é - wstawka izolacyjna, 7 - czesé
przewodzgca obca, 8 -wanna, 9 - listwa zaciskowa do przylgczenia przewodéw
wyréwnawczych miejscowych, 10 — uziom urzgdzenia piorunochronnego, 11 - przewéd
odprowadzajqcy urzqgdzenia piorunochronnego, GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza, PB -
przewody wyréwnawcze,

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca
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REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ
W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
g(lse{i \(;Vﬁméd 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 - PW.

' oronowo Wychowawczy 86-010 Koronowo ranza
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie dz. nr 714/ ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 . rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz.
PROJ. Maciej Partyka KUP/0126/PBE/19 09.2022r.
OPR. 09.2022r.
, 2 skala
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SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit

Zwrotnica antenowa DCO15L
VHF1 /II+FM—VHFIll-UHF Terra

nonn

7

Wzmacniacz SA-51 klasa A Terra
do multiswitchy 5—wejsciowych

Odgateznik satelitarny SD-515
do multiswitchy

gugog

IO

Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-113
Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]

goounu

Proj. szafa RTV 2 PIETRZE

gobooo

Multiswitch MS—553 Terra S5—wejsciowy
4—wyjsciowy przelotowy

Gniazdo koficowe Signal RTV—-SAT

Proj. szafa RTV na 2 PIETRZE

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ

W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
gfl;e{; \éVITﬂOéCi 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 36 PW.

i oronowo Wychowawczy 86-010 Koronowo |2
tel.: 52 320-51-31 w Koronowie dz. nr 714/1 ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 ) rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2022.P-16
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz.
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OPR. 09.2022r.
skala
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