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Modernizacja i remont pomieszczeh budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45100000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy realizacji zadania ,Modernizacja i remont pomieszczeh budynku warsztatéw szkolnych w OOW
w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzqdzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$é
uzytkowq.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jok: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
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1.4.10. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnicjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedqcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 7 pdzn.zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznodci wnoszonq przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczonq
do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez Inspekfora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatqgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjomi technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnod¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeéli granice tolerancji nie zostaty okreélone — z przecietnymi tolerancjami przyjinowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czelci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pbZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboft, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzqgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$e czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja tfechniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopieh scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 .
1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest fo osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonqg przez Zamawiajgcego,
- sporzqgdzonq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosdci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowiqgzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy". Wykonawca nie
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moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST.
Wielkoéci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw i elementdw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacijqg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajagcq jokos¢ elementu budowili,
fo takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) motzliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zaomawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiojgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jokoSciowych materiatédw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah
Inspektora nadzoru. Eksploatacja 7Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jokos¢ i wiasciwos$e do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnod¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzionym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijq
projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robéft,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkdw fransportu oraz urzqdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$e, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sq okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociqggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umotzliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatdw i robdt z dokumentacjag projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrmnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 . (Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub
- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 . (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajq tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy ferenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedqg dokonywane na biezqgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatqg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robéf,

- wyjadnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jokosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)  protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na fterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania iloci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci wykonywanych robot
oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo’$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdt  poprawkowych lub  robdt uzupetnicjgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiordéw czedciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienic

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtadcicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

No oA~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawicjgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartod¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedqg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
- fransportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty podrednie i zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

www.paliga.com.pl str. 12



Modernizacja i remont pomieszczeh budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Wymagania ogdlne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d)  przygotowanie ferenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzagdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawicjgcego dane
dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych przy realizacji zadania ,Modernizacja i remont pomieszczeh budynku warsztatéw
szkolnych w OOW w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych:
- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami,
- demontaz grzejnikéw c.o.,
- demontaz instalacji elekirycznej,
- demontaz okapdw kuchennych,
- demontaz opraw o$wietleniowych,
- demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzce i §cianach,
- demontaz instalacji wod-kan,
- demontaz umywalki i Zlewozmywakow,
- wyburzenie $ciany,
- demontaz oktadziny z tarkettu na posadzce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbiérkowe, powinien by¢é oznakowany i ogrodzony w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki
osobom nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy odtqczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu ani
obiektéw sgsiadujgcych oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy oprdznic
obszar wokdt z mebli, sprzetu i urzqgdzen. Odtqczy¢ zasilanie opraw $wietinych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznodci, nalezy przestrzegal
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzqadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wedtug ST. ,,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
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Materiat pozyskany z wykucia otworu dla stolarki drzwiowej w pom. 1.09 w istniejgcej Scianie, wykorzysta¢
do wykonania projektowanego zamurowania w $cianie pomiedzy pom. 1.021i 1.03.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST. ,Wymagania ogdlne". W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty z rozbidrki nalezy
segregowac i oddziela¢ te, ktére mogqg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jok elementy metalowe, drewno czy
gruz betonowy i ceramiczny.

Gruz betonowy i ceramiczny nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez inwestora. Materiaty z rozbidrki, inne
niz elementy metalowe, drewno czy gruz betonowy i ceramiczny nalezy przeznaczy¢é do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku $mieci, chyba ze Inwestor wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiatow z
rozbidrki. Palenie drewna na miejscu jako sposdb jego utylizacii jest zabronione.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidérkowych. Do transportu stosowaé
samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie jozdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.. ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbidrkowe
prowadz¢ recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdline wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas realizacji robdt nie przewiduje sie prowadzenia badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, m.b. szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnoici okreslono w ST. ,,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce realizacji robdt
betonowych i Zzelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych przy realizacji zadania
»Modernizacja i remont pomieszczeh budynku warsztatédw szkolnych w OOW w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcje betonowe zbrojone oraz nie zbrojone, oraz podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych i zelbetowych:
- wykonanie nowych nadprozy prefabrykowanych w miejscach wybijanych otwordw.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w  projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdw  betonowych i zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:
- Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,
- Rysunki robocze wymagane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy,
- Sktad mieszanki betonowej i granulacije kruszywa,
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania,
- Zaleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej p.4.
- Nadproza prefabrykowane z belek prefabrykowanych NCL 11.5/124.
W przypadku realizacji nadproza w formie belki monolitycznej, nalezy przeliczy¢ nadproze, celem doboru
zbrojenia.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
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222 Ptyty deskowania:
- Sklejka - patrz WIWO, rozdziat 5;
- W miejscach gdzie jest to pofrzebne — metalowe formy ksztattowe;
- tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

223 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wechodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajqcy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) fyx = 410 MPa, fya = 350 MPq, fik = 500 MPa

Prety rozdzielcze i strzemiona stal A-O ($t0S-b) fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 260 MPa

2.3.2 Elekfrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetniac warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut wigzatkowy stalowy gr. Tmm

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normqg PN-88/B-30005.
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta wodda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

- Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WIWO  rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catoici i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by<¢ mniejsza od
1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bqdz wydtuzonych ziaren
(dtugos$¢ 5 razy wieksza od szerokodci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

- Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdw i dodatkéw do
betonu: uplastycznigjgcych, opdinigjgcych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniojgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniac
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametfréw oraz pozostatych wymagah przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywad wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
1) Srodki do transportu
- mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszarkami samochodowymi (tzw. gruszkami);
- ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°;

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdine wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
- Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdw oraz zgodnose
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
- Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungc
luzng ziemie.
- Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiac w taki
sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w
WTWO, rozdz. 5.
- Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
- Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmgqg stalowq
- Obudowy, gniczda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowad
zgodnie z projektem.
- Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WIWO, rozdz. 5
- Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukciji na nim umieszczonych.
- Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkdw okreslono w WIWO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. é oraz
wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagah bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajg
powyzszym warunkom i muszqg by¢ zaakceptowane przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
- Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezedniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowahn o zniszczonej
powierzchni.
- I powierzchni kontaktowej deskowanh nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
- Przed zainstalowaniem ptyty majqg byé pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.3. Rozbieranie deskowan
- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
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- Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowq, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzqdzajgcego realizacjq
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

- Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.

5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq.
5.3.2. Czyszczenie pretébw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkq. Stal
pokrytqg tuszczgcgq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bqdz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sq réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pretdw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretdw zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice frzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-
I lub 5d dla stali A-l. Na zZimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdw o Srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec i zatamanh
elementdw konstrukcji, w ktdérych zagieciu ulegajq jednoczednie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac¢ Srednice zagiecia rdwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdcic
szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg fam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3.6. Montaz zbrojenia
Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczqcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéow gtownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposdrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.7. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tqczy¢ w sposéb okreSlony w dokumentacii projektowej. Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1
mm, uzywa sie do tqgczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy
1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczy¢ wszystkie skrzyzowania pretédw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

54 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
I Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.
Il. Wymagany sktad mieszanki:
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5.4.3.

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu readlizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatodci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla pordwnania z
wynikami  badah mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$é betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesdli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jedli zmiane zaakceptuje
zarzgdzajqgcy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne insfrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badah mieszanki betonowej sq zgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkdw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajgcq informacje zgodne z wymaganiami okreSlonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatdw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WIWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiomi okreSlonymi powyzej,
dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testdw oraz kontroli jokosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym zarzqgdzaojgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementdw majgcych sie znajdowaé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do
jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowq,
w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedqgcy podktadem pod mieszanke betonowq nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno bycé
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodq zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego

opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw kohcowych, wykonawca powinien

przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

SprzeT niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowq do pracy
pompq, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwdw roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

- Minimalna Srednica przewodu ttocznego 100 mm.

www.paliga.com.pl str. 20



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatow szkolnych w OOW w Koronowie Konstrukcje betonowe i zelbetowe

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie funkcjonujq prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewoddw aluminiowych.

- Kontrola jakoéci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na kohcu kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwosciq
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac zatozenia przedstawione w WIWO, Rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowq osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu
oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sq one wymagane w
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg
by¢ stosowane w iloéciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowq nalezy uktadad i zabezpieczac zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz.
6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzqdzajgcego readlizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

tgczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ Srodkiem wigzgcym, ktdérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta
oraz odpowiadac¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta Srodkdw
wigzqcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniomi niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii
prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna by¢ zgodna
co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnieh powinny by<& wypetnione bezskurczowqg
niemetaliczng zaprawaq. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzeh i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majqg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzenh ma by¢ wypetniona niemetaliczng
bezskurczowq zaprawq. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatdw nalezy okredli¢
technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzgce nie nadajq sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjq umowy do akceptacii.

Prace wykonczeniowe
l. Normalne wykonhczenie $cian:
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Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany
muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz Slady po deskowaniu.

Il. Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jq przetrze¢ srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem Ilub zaprawqg murarskg z drobnym piaskiem.
Kontynuowa¢ tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodqg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrzec Sciane tkaning jutowq. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykohczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajgcej sie do malowania.

. Wygtadzanie powierzchni:
a) packg drewniang, kielnig drewnianag, itp.
b) Wykanhczac¢ szczotkq dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

IV. Wykohczenia ptyt i podtdg:
Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyrébwnag¢, zagescic i ponownie poddad pracom wykonhczeniowym.

V. Ochrona betondw po wykonaniu prac wykohczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidw,
srodkdw i materiatdw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementdw.
I. Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrébwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jedli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jedli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci §ciany nie powinny przekraczac 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania écian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Il. Ptyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:

1. Nierbwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykohczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub
kanatdw, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetniac okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu
I Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdér metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Il. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykohczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacii
betonu upewnic¢ sie czy sq one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

M. Sciany
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V.

- Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacii, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na miejscu,
w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

- Srodek do pielegnacji betonu (jedli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

- Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiehcach nalezy:

- Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

- Przykrywac 25 mm warstwqg mokrego piasku, ziemi, lub frocin i utrzymywaé w wilgotnosci.

- Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

- Jedli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci Srodka, stosowal Srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkdow z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedq stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac wymagang statg wilgotno$¢ na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jq i przedstawié do zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jokos$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosdci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkow

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbidrkowych
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okredlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:

1 ms3
1 tona

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;j.

Podstawq ptatnodci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujq:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

przygotowanie i montaz zbrojenia

wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowe] z zageszczeniem, pielegnacjq i wszystkimi pracami
dodatkowymi

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdline:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-920/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sqa wymagania dotyczqce realizacji robdt
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania ,Modernizacja i
remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt murarskich, wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawq.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczng

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarskq.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyrdéb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych,
jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne,
montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdéw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyrbwnywania naprezeh wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce 1j. kotwy,
tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-
03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkdw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solq,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujgcy
sie w Srodowisku klasy 2.

Warto$é deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$é srednia elementéw murowych na Sciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie
okresdlonej liczny elementdw murowych.

Inormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na
$ciskanie sprowadzona do wytrzymatoéci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego
zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktdrej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych witasciwosci (podejécia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczeéniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajq
z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejicia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny
sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreSlonym podtozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacq zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementdéw murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
materiatéw.

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Materiaty ceramiczne o mateji duzej gesto$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 771-1,

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 4,0-4,5 kg

c) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty -10% cegiet badanych.
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e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

f) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzeh po badaniu.

i) Odpornoé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetnicjgcych powyzszego
wymagania nie powinna by<¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowad
w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Ksztatt i budowa

Producent elementédw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okredlenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sqg potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci ciepinej $cian.

Wytrzymatosé na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé Sredniq wytrzymato$¢ na Sciskanie elementdw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rédwniez podanie kategorii
produkciji elementdw murowych.

Trwatosé (mrozoodpornosé)

Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczandw i chlorkdw.

Wtasciwosci cieplne

W  przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w  konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogq by¢
oparte na wartoéciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé
W przypadku elementdw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na siine zawilgocenie,
okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocq gotowania w wodzie.
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Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdw, nalezy sprawdzac poczgtkowq wielkosé
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogieh
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowaé
mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartosé
aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementdédw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspdtczynnika dyfuzjii pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartoéciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajgcych z badanh.

Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badah promieniotwdrczosci naturalnej elementdw murowych. Badania te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjq ITB nr 234/95.

2.3.1. Zaprawy murarskie

Proporcje sktadnikéw (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

—odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

—odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

—odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

- klasa M d przy wytrzymato$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujgcq po
niej liczbq klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie
z normqg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

. Symbaol | Symbol
Przeznaczenie rodzaju | odmiany Klasa
C AB,C [(odM10do M 15 M
Sciany fundamentowe| konstrukcyjne d
i sciany zewngtrzne cw |D.E M10; M 15
poniZej poziomu
terenu ) ) C B, C M10; M 15
niekonstrukcyjne
Ccw |D.E M10; M 13
C AB,C [(odM10doM20
- konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne CW |D.E,F |odM&doM15
powyZej poziomu
terenu . . c B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
Cw |EF MBS M0
C B,C M 10; M 15
Sciany wewnetrzne Konstrukcyjne CwW D.E F lodM25doM15
G
H M1
C c M 10
niekonstrukeyjne CW g E, F,[odM25doM5
W HI,J od M 0,25 do M 1

Dobdr zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalosc

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy 1 9 3 4 5
1,0 + - - - -
3.0 + + _ _ _
=250 + + + +1) +1)
" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2, a
w przypadku murdw zbrojonych w Srodowisku wilgotnym — o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murdw
zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.3.1.1. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszq by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtadciwosci mieszanek suchych okreélane sqg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkciji). Wtadciwosci zaprawy Swiezej istotne sq dla murarza
i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujq o jako$ci konstrukcji murowe.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikédw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej. W
przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).
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Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestoSci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, fzn. w
momencie okredlania proporcji sktadnikéw (objeto$ciowo lub masowo).

Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢
producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji frzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okredla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okredla sie napodstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okredla sie za pomocq stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajagcej na okredleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych, okreSlana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestodci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okredlania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4
cm.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢é deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krétszy niz jego
warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okredlany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych -2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje
sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawartosé powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniuv do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoéci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie
zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okredlania
zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartosé chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN
1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich
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nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okredlana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ms3.

Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiedniq klase wytrzymatodci. Norma PN-EN 998-2 definivje klasy: M 1, M 25, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mm?2). Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie. Normy nie wymagajq deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie. Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy
Klasa zaprawy i wytrzymatosc na sciskanie
Rodzaj Symbol N/mm2
zaprawy  |odmiany|
MO259 MOS| M1 [M25| M5 | M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymato$é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w
zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Whytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od klasy
Rodzaj Symbol zaprawy
zaprawy  |odmiany| N/mm
MO28 MOS| M1 [M25] M5 | M10 | M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 45
c 3.4
D 35
Cementowo- E 25
wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna I 0.4
J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos$¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,51 M 5-14%,

—klasy M 10iM 15-12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezpodrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-
18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

Mrozoodpornos¢ (frwatos¢)

www.paliga.com.pl str. 31



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatow szkolnych w OOW w Koronowie Roboty murarskie

Trwato$¢ zaprawy okredla sie joko odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie
- odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okredla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniv wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq odporne na zamrazanie —
odmrazanie.

Promieniotwérczosé (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdérczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjq ITB nr 234/95.

Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okredla sie jako poczatkowq wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny. Poczgtkowa wytrzymatosé
charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze byé¢
okredlana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) warto$ci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0.3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkowq wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurq zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zatgczniku
C do normy PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakciji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujqgco:

1) zaprawy zawierdjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objeto$ciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogien
bez koniecznoici przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajqgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objeto$ciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej
klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspodtczynnik przepuszczalnosdci  (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy é.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

. Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestose zaprawy

kg/m? do wnetrza materiatu z materiatu na
zewnatrz

1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspdtczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych
zgodnie z procedurqg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych
od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,
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2.3.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

- listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujqce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjnag,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wtadciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdét murowych
powinien sie konhczy¢ przed zakohczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych. Place
sktadowe do przechowywania elementdw murowych powinny by<& wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeh. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug
rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywad:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stosdw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewniane] wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowiqg inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywad w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wodly.
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3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdét murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarskq,
—tate wazongq,
- waqz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkowq,
- warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— kagtownik murarski,
- wykrdj.
B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obrdébki elementéw murowych:
— mtotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarskq,
— drgg murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarskq,
— czerpak,
— topate do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wyroby i materiaty do robét murowych mogqg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementédw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki fransportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzqgdzen i Srodkdow
fransportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do fransportu wyrobdw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
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pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  $§rodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg specyfikacjg techniczng i

zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach

odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
a. mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementédw murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ moZliwie rbwnomiernie na catejich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

g. stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

h. liczba elementdw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypetnigjgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

i.  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogqg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

i wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

k. w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

0000

5.3. Organizacja robét murowych
5.3.1. Podstawowe zasady prawidtowe] organizaciji robét murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych

(najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi tfransportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowanh (fechnicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdbw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu rbwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.3.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sq wykonywane na budowie fo kontroluje sie dozowanie
sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B — warunki okreélajgce kategorie A nie sq spetnione a nadzér nad jakosciq robdt moze kontrolowad
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.4. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw
5.4.1. Sposoby murowania z uwagi ha rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte gruboséci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.4.2. Sposoby murowania z uwagi ha rodzaj ztgcza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
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- Z wypetnieniem kieszeni zaprawqg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniq odlegto$c
elementdw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawq otwordéw utworzonych na styku
wyrobdéw,
5.4.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
— murowanie fradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,
— murowanie na docisk.
5.4.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,
- potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,
- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielniq z zgbkowang krawedzig,
— potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).
5.5. Rodzaje muréw z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujagce typy murdw:
nieregularne
— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,
- mury pétdzikie z kamieni sortowanych,
— mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,
pétregularne
- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i jednoczednie
réwnolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o réznej wielkosci,
- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich utozeniu w
rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,
regularne
- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementdw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,
— mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jok mury z cegiet ceramicznych.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

5.6.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rgb, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy
mogq by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.6.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.7. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:
5.7.1.0brys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh +20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji #£20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.7.2.Grubos¢ muru

Grubosci murdw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, 2 i 1 elementu
murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- %20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.7.3.Wymiary otwordw (w swietle osciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:

-szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

-wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:

-szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

-wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.7.4.Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszq:

—w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
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W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢
spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie
grubos¢ spoiny powinna by< co najmniej o 5 mm wieksza niz grubod¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawq, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetiac spoiny poziomej zaprawq na gtebokos¢ 5+10
mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.7.5.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
Sclany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 20
mm na calej powierzchni
Sclany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
diugosci2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na cale] wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdlnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na cale] wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 30
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatnie]
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdélem nie wiecej niz 10
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogdétem nie wiecej niz 20
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

5.8 Remont elewaciji z cegly i cokotu kamienia

Sciane z kamienia i cegty nalezy oczysci¢ z nalotéw biologicznych, uszkodzone cegty i kamienie wymienic,
do uzupetnienia stosujgc materiat pozyskany z rozbidrki istniejgcych $cian. Wszystkie przemurowania, nowe
fragmenty muru, parapety zewnetrzne i nadproza nalezy wykonac¢ z cegty pozyskanej z rozbidrki. Na catej elewaci
cegty nalezy oczysci¢ by uzyskac jednorodng kolorystycznie powierzchnie.

Naprawa spoinowania
Istniejace spoiny nalezy usung¢ na gteboko$¢ ok. 15mm i uzupetni¢ renowacyjng zaprawq do spoinowania
z frasem o uziarnieniu do 1,2mm.

Impregnacja powierzchni

Po uprzednim wykonaniu zabiegdw konserwacyjnych i uzupetnieniu ubytkdw w spoinach i elementach
murowych powierzchnie $cian nalezy zaimpregnowaé preparatem hydrofobizujgcym na bazie zywic silikonowo —
siloksanowych, np. EKSIL EH-14. Styki muru z obrébkami i elementami stolarki uszczelni¢é masqg elastyczng.

Sciany i zamurowania
Istniejgce Sciany zewnetrze podziemia — z kamienia polnego. Istniejgce $ciany zewnetrze nadziemia - z cegty petnej
grubosci 1,5 cegty (38cm). Istniejgce Sciany wewnetrzne podziemia i nadziemia — z cegty petnej grubosci 1 cegty
(25cm) i 1,5 cegty (38cm).

Ubytki i zamurowania w écianach istniejgcych uzupetnia¢ materiatem odpowiadajgcym konstrukcii $ciany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 6.

6.1.1. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych
jako$¢ budzi watpliwodci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawicjgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze konftroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie.

6.2.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoécig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw z doktadnosciq do 1 mm,

- otfulenia zbrojenia z doktadnoicig do 1 mm,

6.2.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczye
prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdw utamkowych.
6.2.3. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
fechnicznej i opisane w dzienniku budowy a fakze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczqgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

- jako$ci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jokos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych
konstrukciji z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubodci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ Sredniq arytmetyczng z pomiardw w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac przez
ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw
licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze
by¢ przekroczona; srednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokoséci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubo’$¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzacé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm,
na Scisle okreSlonych odcinkach muru, d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego - nalezy
przeprowadzac posrednio na podstawie protokotdéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt i
zapisdw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkq z doktadnosciq do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢ wykonane tasmag
stalowq z doktadnoscig do 10 mm,
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- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubodci ich otulenia, ktére powinno byc
wykonane z doktadnoscig do 1T mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu
miedzy tatg a powierzchniq lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowq,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarskq i tatq kontrolng lub poziomnicg wezowq, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kaqtdw pomiedzy przecingjgcymi sie ptaszczyznami dwdch  sgsiednich murdw — nalezy
przeprowadza¢ mierzqc z doktadnosciq do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtoéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq, zmierzony przeéwit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w frakcie robdt przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewoddw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciggu
po podtqczeniuv urzgdzeh gazowych, trzonéw kuchennych, piecdw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare
potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowq jest:

- dla $cian no$nych i dziatowych - 1 m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciv za wykonane
prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajgce zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem
odbioru czedciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okredla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
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- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczqce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badanh laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikaciji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiqzah:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac¢:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakodci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.
9.2. Podstawa rozliczenia
Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdéw zawartych pomiedzy Wykonawcqg a Zamawigjgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robdt wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych, ktére obejmujqg:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
wykonanie robét murarskich:
- wykonanie i przygotowanie zaprawy,
- dostawe elementdw Sciennych,
- wmurowanie elementdw Sciennych,
- spoinowanie,
- kontrole jakosci robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczqgce elementdw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementédw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdédw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okredlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocqg
stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badah zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okredlenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej

ZAprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okrellenie wytrzymatosci na zginanie i

$ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okredlenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badah murdw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowe]j wytrzymatosci muru na Scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdine.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badanh.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatdw spalinowych do komindw jednosciennych —
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Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005

Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdline dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine -
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemdw kominowych — Wymagania i metody
badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementéw budynkéw - Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badah reakcji na ogieh.

67. PN-84/B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug witasnosci fizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstfrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i fransport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p&zn.
zmianami).
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- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.

zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdZn. zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy readlizacji zadania ,Modernizacja i
remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt tynkarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt tynkarskich, wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

- wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okrelenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
tynkdw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmachnigjgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc dolnej
warstwy tynku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdline pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
materiatéw.

2.2. Rodzaje materiatéw

W budynku objetym opracowaniem zastosowano tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm.

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowq wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziamisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarmisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

¢ Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte"
lub aprobatom technicznym.

¢ Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, 1j.
w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
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lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonywania robdt
tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urzgdzenia do  czyszczenia  strumieniowo-sciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw fransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkédw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,\Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych — W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
Scian wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je
lampqg benzynowq.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4.Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

www.paliga.com.pl str. 46



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatdw szkolnych w OOW w Koronowie Roboty tynkarskie

5.4.7.00 wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

5.5. Tynki wyszczegdlnione w projekcie wykonawczym

W budynku objetym opracowaniem zastosowano tynki cementowo-wapienne.

Piwnica

Nalezy skué¢ luzne i uszkodzone tynki. Sciany oczyscié i pozostawi¢ widoczng cegte w pom. -1.06.

W pozostatych pomieszczeniach skué luzne i uszkodzone tynki. Ubytki uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym.
Istniejace tynki zagruntowac i wykona¢ gtadz gipsowa.

Parter i poddasze
Nalezy sku¢ luzne i uszkodzone tynki. Ubytki uzupetnié tynkiem cementowo-wapiennym. Istniejgce tynki zagruntowac
i wykona¢ gtadz gipsowq. Zabudowe z ptyt GKF zagruntowac i wykonaé gtadz gipsowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq wykorzystywane
do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej robdt
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji tfechniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglagdu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elekirycznego,

b) rbwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonno$ci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkarskich polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowqg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowaq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdiniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonhczenia robodt
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzacé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajq, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodqg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowqg tynkéw wielowarstwowych
nalezy sprawdzi¢ za pomocqg przyrzgdu zwanego mitotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, 1j. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 gramdw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem Baronnie'go
metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w
taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowadc warto$é srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wyciq¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$c
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych
na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac
w sposéb nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodqg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomaq. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gdrnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej
krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw iinnych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sq podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla

podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
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przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawqg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sqg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujgcych rozwigzah:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkdw w stosunku
do wymagan okredlonych w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewenfualnego dokonania
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potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robédt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw  zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na elementach nie
tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatodci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienial).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystenciji wiezej zaprawy (za pomocq stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okredlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementdw
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betou.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$é 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzagdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkédw technicznych, jokim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —

1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach robdt budowlanych przy redlizacji zadania ,,Modernizacja i remont
pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatéw, wykonawstwem i
wykohczeniem robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu:
a. drzwi wewnetrznych projektowanych,
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymaganh odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
jakosci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiedniq izolacyjnosé i przepuszczalnosé
Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢ elementéw
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oécieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrizydto, ktdére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna
i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$é Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada
sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oécieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jednqg warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydta zewnetrzne otwierqjq sie na zewngtrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

www.paliga.com.pl str. 52



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno fréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma tfrzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
frzy lub wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sq bezposrednio w oécieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktdrych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzqgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sq skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;,
przechodzgcej przez dolng krawed? skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sq otwierane przez obrdt wzgledem osi poziomej, przechodzgcej przez
gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sq otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzqcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sq otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzqcej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sq otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rdbwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.

-  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatow.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt dotyczgcych montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.2. Drzwi
Drzwi wewnetrzne
Zaprojektowano wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej na drzwi drewniane z drewna warstwowo klejonego.
Montaz stolarki nalezy wykona¢ w istniejgcych i projektowanych otworach w $cianach z uwzglednieniem o$cieznic
na petng szerokos¢ $ciany oraz montazu listew oscieznicowych.

Parameftry techniczne projektowane;j stolarki drzwiowe;:
- oscieznica wykonana z drewna sosnowego klejonego-warstwowo, na petnq szerokos¢ scian,
— opaski zdrewna litego,
—  skrzydto z drewna sosnowego warstwowo klejonego,
—  klamka i szyld ,refro” kolor ,,mosiqdz” lub ,,grafit”
—  otwieranie — wg zestawienia stolarki,
—  kolor stolarki ,,biaty”

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 3.
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3.2. Sprzet i narzedzia do montazu stolarki.
Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz
bedq przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatdw i wyrobdw.
Przy montazu stolarki nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczqce srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki mogqg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.
Wymagania dotyczgce $rodkdéw fransportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach
fransportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawiac w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oécieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungc
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.4. Iasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tqgczy¢é w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos¢ i zwartod¢ tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby
nalezy zabezpieczac przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
d) tgczenie rzeddw w bloki w fransporcie kolejowym i wodnym za pomocq rozpdr a w fransporcie drogowym za
pomocq elementédw mocujgcych,
e) usztywnienie blokdw za pomocqg progdw,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakohczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic¢:

-  prawidtowos¢ wykonania scian,
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- rodzaqj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania oéciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacii projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umotzliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oéciezem a oscieznicq.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu
Okno lub drzwi nalezy sytuowacé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie oécieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza
powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdine zasady usytuowania okien:
- w scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,
- w S§cianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunieciem do warstwy
ocieplenia.
- w przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiardw okna / drzwi
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci
okna / drzwi,

-  miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sq przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki
bqdz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzqg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i
dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw
okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozyciji
okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by< usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéow
podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg o$cieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w tablicy 1 2, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonhczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 1. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

2 N

\ X
o |
Rodzaj ksztattownikéw B ' N
A W

Dtugosc elementaw (m)
d01,5| do25[do35|dod5|d025]d035]doas
Minimalna szerokos¢ szezeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
gg;::ri.'rgg\gf)e z przektadkg termiczna (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze gtebokosé warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.
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Tablica 2. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramqg oscieznicy a oéciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Diugosé elementéw (m)
do15[d0o25]|d035]|do45[do25]do35|doas

Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termicznag (koloru jasnego 8 8 10 10 8 8 8
’;gmi'nligg;e z przektadka termiczna (koloru 8 8 10 10 g 5 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicq okienng a oiciezem nie powinien przekraczaé 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchyiki
nie mogq mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tqcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie
oécieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowal) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciang.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakédw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby mogg byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu ociezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sqg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czesSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
katownikéw stalowych bgdz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a odciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zaleceh  (wytycznych) producenta  materiatdow
uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagah w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych,
kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie
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dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a oéciezem (fj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna
powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia
na zewngtrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetnigjgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatdw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna
z o$ciezami. Szczelina miedzy ojcieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczeh (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich
powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej moga
by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm

warstwowych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie
wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem

a Sciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi.

Przed przystgpieniemm do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robdét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowo$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiedniq szczegdtowq specyfikacjq techniczng,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicq.

Wyniki badanh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
konfroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakoéci materiatow i wyrobdw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjq techniczng w
zakresie rozwiqzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowq i niniejszg specyfikacjg
techniczng,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczqce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$e) oraz sposdb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacjqg
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentédw. Badania te w
szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlinym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw  uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,
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- obrdbek progu drzwi i wrdt,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonhczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2011 rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoséci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiardw dtugosci i wysokosci,

-  sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie,

- sprawdzenie réznicy dtugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekgtnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementdw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

-  sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierad,

- sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamkniete skrzydto
powinno przylegac rbwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oécieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetfrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbiér tych prac musi by¢é dokonany w frakcie montazu okien i drzwi. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) i zezwolic na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz niniejszg specyfikacjg technicznag.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidjgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na konieczno$¢ regulacji okuc),
usunq¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt.
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagahn nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawigjagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach

i/lub drzwiach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia

www.paliga.com.pl str. 59



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badah okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietinych i
stonecznych wtasciwosci oszklenia

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na préby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i

zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$s¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajgce;j.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tadmy uszczelnigjgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

— Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metodq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe iinne okna wystajgce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania - Czes¢ 2: Proba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$s¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdw — Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobdw do wentylacji mieszkan —
Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z
oszkleniem - Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢ 1: Metoda
uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkdéw — Czes¢ 1:
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Klasyfikacja na podstawie badah reakcji na ogieh.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdédw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$c 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44, PN-EN I1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN I1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine —
Oddziatywanie wiaftru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach - Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania ,Modernizacja i
remont pomieszczeh budynku warsztatdw szkolnych w OOW w Koronowie™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliiwigjgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt malarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykohczeniem robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane] oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego
na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

—wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okrelenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powltoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwoséciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistq powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkdéw
pomochniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikdw

w spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcieiczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkdédw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodq lub w postaci ciektej, gotowe] do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

a. prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostédw opieranych  na
konstrukcji  (fzw.  ktadek), malarz  powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem  pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii,

b. przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skoére twarzy i ragk
Htustym kremem ochronnym,

c. przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac
zakazu palenia papierosdw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elekirycznych, narzedzii
silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrdédtem pozaru,

d. przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

e. nie nalezy stosowa¢ materiatdw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatow.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzonqg do zbioru norm pol.
-  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjaozne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania
producenta stosowanych materiatdw i wyrobdw. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkqg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikdw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni

Podtoze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeh oraz wolne od agresji
biologicznej (grzyby. pleénie, mchy), chemicznej itp. Swieze tynki cementowe, cementowo-wapienne lub mineralne
malowac nie wczesniej niz po 28 dniach od ich wykonania, beton za§ nie wczesdniej niz po uptywie 3 miesiecy.
Wszystkie podtoza muszg mie¢ ustabilizowang wilgotno$¢ oraz zakohczony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju
zabrudzenia nalezy oczysSci¢ wodg pod zwiekszonym cisnieniem. Stare tynki i powtoki malarskie o stabej
przyczepnosci nalezy usung¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawqg cienkowarstwowq lub standardowqg zaprawqg tynkarskg.
Przed malowaniem farbqg podtoza nowe i odnawiane nalezy pomalowad preparatem gruntujgcym.

5.3. Wykonanie powtok farbg

Powtoke malarskg naktadad na twardy i suchy tynk. Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
Gruntowanie podtoza — wodorozcienczalng, hydrofobowq powtokg gruntujgcg. Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem
lub poprzez natrysk.

Materiaty nalezy stosowaé, przechowywac i fransportowac zgodnie z zaleceniami Producenta, zawartymi w kartach
technicznych produktéw.

6. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt é.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po ofrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kon’rrolq powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé

-  wykonania zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng robdt murowych, wypetnienie

- spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

-  podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz

- szczegdbtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie

- napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementédw metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosc i wyglgd powierzchni z

- uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot

- tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw

- metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglagd i czystos¢ powierzchni, wykonanie

- napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$e

- powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie

- wkretdw,

- elementdéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej dla
robdt murowych.
ROWNOSE powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dla
robdt tynkowych.
Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

www.paliga.com.pl str. 64



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Roboty malarskie

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchq,
czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku wgtpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okredli¢ wilgotno$¢ metodq suszarkowo-wagowa.

Wyniki badah powinny by¢& pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
—-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
—  skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujqgce sie spienienie,
-  obce wirgcenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,
- Zbrylenie,
—  obce wirgcenia,
-  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badahn dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

-  sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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6.4.2, Opis badan

Metody przeprowadzania badanh powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0.5m,

b) sprawdzenie zgodnoici barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kikukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdqg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornodci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong szczotkqg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy pordwnac z wymaganiami
dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreSlonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy
zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz niniejszg specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnacd je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualneij.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sqg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunqé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

1 czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokdét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czes$ciowych robét.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét

malarskich

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniajq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,
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- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw iinnych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej,

— préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementédw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatébw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji , Wymagania ogdine”

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposdb utylizacji),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewaciji budynkdw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodq siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity

- Klasyfikacja.

. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ffalowe ko polimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaciji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

© N o~ oM

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

INSTALACJE KANALIZACYJNE
45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowych w ramach zadania ,,Modernizacja i remont pomieszczen budynku
warsztatdw szkolnych w OOW w Koronowie™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnoénie wiasciwosci materiatdw, wymagah w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymaganh
dotyczgcych wykonania instalaciji oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST. ,,Wymagania ogdlne”

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi  $cieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni  Sciekédw  lub  zbiornika
bezodptywowego.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzqgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczgcey przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakohczenie pionu i majgce potgczenie z atmosferq.
Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odpltywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowq stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzenh, stuzgce
do zaopatrywania budynkdw w zimnq i cieptq wode, spetnigjgcq wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociqgowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzqgcej z wtasnego ujecia (studni) od
urzqdzenia, za po-mocgq ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
wodgq urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzqgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce witdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowe.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, i
poleceniami inspektora nadzoru dla instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych. Ogdine wymagania dotyczqce robdt
podano w ST. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowqg dokumentacii
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzqgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy
wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych, bedgcych w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie
(patrz ST ,Wymagania ogdine”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Instalacja wodociggowa

Dotychczasowe rurociggi wody cieptej nalezy zdemontowac i wykonaé nowq instalacje z rur polipropylenowych
zespolonych stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie np. typu PP-R PN20 S2,5/SDRé Stabi AL.

Przewody wody ciepteji cyrkulaciji nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowe;.

Jako izolacje nalezy stosowac otuliny z pianki polietyneowej np. otuliny Therma Smart Pro produkcji Thermaflex (dla
przewoddw prowadzonych po wierzchu lub przestrzeniach sufitdw podwieszanych).

Projektowane grubosci izolacji w zaleznosci od srednic wody ciepteji cyrkulacii:

- dla Srednic w zakresie 16x2,7 — 25x4,2 - izolacja gr. 20 mm
- dla $rednic w zakresie 32x5,4 — 50x8,3 — izolacja gr. 30 mm

W przypadku instalacji prowadzonych w izolacji termicznej $cian i bruzdach $ciennych nalezy stosowad izolacje typu
ThermaCompact IS gr. mm produkcji Thermaflex.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC-U przeznaczonych dla instalacji kanalizacji wewnetrznej
(rury koloru szarego), tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowgq. Piony instalacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakohnczy¢ wywiewkami systemowymi. Wszystkie urzqgdzenia sanitarne nalezy zaopatrzyé w  zamkniecia
wodne(syfony). Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych uszczelniajgc je kitem
plastycznym.

2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN
14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

Zestawienie projektowanych przyboréw sanitarnych:
e umywalki 1 szt.
e zZlewozmywak 3 szt.
e wpust podtogowy (kratka) z wyjsciem DN50 — 2szt.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej mogq by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

-  sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje
powietrza pod powtokq ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac
na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych
o szerokoéci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadacé
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podane zostaty w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robédt,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest fo wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewoz¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogqg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkdw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentdw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczqgce przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek
oraz przybordw i urzqdzen. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowadé za pomocg uchwytdéw lub wspornikdw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do fundamentéw
budynku. Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw. Przy
przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym. Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od érednicy przewodu. Przewoddw kanalizacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od
tych przewoddw wynosi 0,1m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane
bruzdy np. przez owiniecie tekturq falistq.
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5.4. Polgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszq by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslone] gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie S$§rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentdw tych materiatéw.

5.5. Potqczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzgdzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny
by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

a) potgczenie zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogq by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tqczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej temperatury
i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potqczenia
zgrzewanego z bosym kohcem lub rurq.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

b) potgczenia mechaniczne zaciskowe
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuie sie za pomocq ztqczek, ktére zaciskane sg na kohcdwkach rur. Potgczenia
te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

c) potqgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkqg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich (PVC).

d) potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sqg dla rur i ksztattek z PVC. Powierzchnie tgczonych
elementdw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien

by¢ zgodny z instrukcjami producentdw tych materiatéw.

5.6. Uktadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:
- przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat mozliwos¢ ugiecia sie
na dostateczng dtugosé¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
- przy montazu piondw z rur stabilizowanych mozna poming¢ kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu statego
bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu(odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekraczac 3m),
- zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST. ,,Wymagania ogdine”, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalaciji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Jezeli przewody kanalizacyjne i
ich potgczenia nie wykazujq przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i dotgczonymi
do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie:

- Dtugos¢ rurociggdw nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
srednic oraz rodzajéw potqgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagdw nie wlicza sie zasuw
burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw,

- IweZki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy,

— Liczbe podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
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ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzqgdzen (przybordw), stanowigcych
komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary,

-  Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i srednicy,

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzgdzenia,

—  Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem,

—  rodzaju materiatu i srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. ,\Wymagania ogdine”, pkt 8
8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 1117 12
WITWIO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcq robét. Badania te powinny objgé co najmniej sprawdzenie szczelnodci,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWIO ,,Instalacji wodociggowych”. Zakres badanh odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgé¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacii
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$c
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocqg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu £0,5 C,

-  spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé

odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:
— przebieg tras kanalizacyjnych i wodociggowych,
- szczelnos¢ potgczen,
- sposdéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordw i urzgdzen.
1 przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru technicznego - cze$ciowego.

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
kohcowego. Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzgdzic protokdét odbioru technicznego
czesciowego, oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje
odcinkéw instalacii, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdérych zanika dostep w miare postepu robdt. Dotyczy on na
przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego kohcowego.
Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kohcowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacii.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjqg projektowq oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdét, oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badanh odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie witasciwych materiatdw i elementéw urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkdéw przewoddw,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzgdzen,
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—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalaciji z dokumentacjg projektowaq, specyfikacjami technicznym (szczegdtowymi),
WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przybordw i urzgdzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru technicznego - kohcowego.

8.2.5. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalaciji wodg,
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kohcowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WTWIO,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiomi okre$lonymi w odpowiednich punktach
WITWIO,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. ,,Wymagania ogdine”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniajqg:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
—  przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robdt ziemnych,
- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociqgdw przybordw i urzadzen,
- wykonanie préb szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytqgczeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce — Wymiary przytqgczeniowe.

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000, PN-EN 36:2000/Ap1:2003 - Bidety stojace zasilane od gbory — Wymiary przytqgczeniowe.
4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk — Wymiary przytgczeniowe.

6.PN-EN 198:2008 Urzgdzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa akrylowego
- Wymagania i metody badah (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe — Wymiary przytgczeniowe.

8. PN-EN 251:2005, PN-EN 251:2005/Ap1:2006 - Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe.

10. PN-EN 997:2005, PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 1: Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
sciekodw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukciji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekodw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqgtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia do
oceny zgodnosci.
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18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw
(o niskiej i wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczqce rur,
ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i samoczynnie zamykane
zawory sptukujgce do pisuardw.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdine wymagania techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdine wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemiq i nad ziemiq — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemiq i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2:
Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadane] pod ziemiq i nad ziemiq — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 3:
Ksztattki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemiq i nad ziemiq — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4:
Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemiq i nad ziemiq — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5:
Przydatnosc¢ systemu do stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Nieplastyfikowany
poli(chlorekwinylu) (PVC-U) — Czes¢ é: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacii.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemdw przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
ptyndw pod cisnieniem — Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczehstwa — Badania i wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe — Badania i
wymagania.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody — Badania i
wymagania.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cisnienia wody
Wymagania i badania.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

23. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2: Rury.

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej —
Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3: Ksztattki.

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej —
Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdmym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

31.PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemdw zasilania wode typu 1 typu
2 Ogdlne wymagania techniczne.

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagania.

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrizydetkowych — tgczniki.

34. PN-M-54901.04:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tgcznikdw.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetfrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
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36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) - Ogdlne wymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRALT.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja-2011r.
—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.

www.paliga.com.pl 76



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Instalacje elekiryczne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektryczne;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w ramach zadania ,,Modernizacja i remont
pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczqg zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewoddw elekirycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikédw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi, dla obiektdéw kubaturowych oraz obiektdéw budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynno$ci majagcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- kompletacjqg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.).
— utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjqg technicznq,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwigjgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodéw,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST. ,Wymagania ogdlne”.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajagcq (certyfikujgcq), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
technicznqg dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Polgczenia wyrdéwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulsdéw elektrycznych w
wybrane miejsce.

www.paliga.com.pl str. 77



Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie Instalacje elekiryczne

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcey trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

—  drabinki instalacyjne,

- korytaikorytka instalacyjne,

—  kanatyilistwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

—  puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nodne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczki i szyny, zaciski

ochronne).

Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzqadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme energii
($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okredlajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych
(bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg
zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elekirycznej — zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elekirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

-  Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalaciji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—  Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdine™”.

1.6.Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowiq:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryine w przypadku zamdwieh publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na
podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzah. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentédw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wzmagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. ,Wymagania
ogdlne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzeh elekirycznych i odbiornikédw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrofu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq Komisje Elekfrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowq, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,
3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm?2. Przewody instalacyjne nalezy stosowacd izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem:; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewoddw mogqg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy
czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuzg do
zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej
mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej
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ilosci silnikdw lub opraw oéwietleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzgce szynoprzewododw
mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukcii
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z
perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowiq osprzet
réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale
takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka
instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.

Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy
przyja¢ wg zaleceh producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne siino- i staboprgdowe, elementy sieci
telefonicznych, fransmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tqgczniki,
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadqg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej tfemperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatose,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich iloéci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogqg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg
by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400
mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatdw
podtogowych stanowiq elementy utatwiagjgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatdéw podtogowych moze odbywac sie
w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujqgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem frzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikdw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczqce, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sq z
materiatdw o wytrzymatoici elekiryczne] powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszqg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @
60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-
trzy- lub czterowejciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,pazurkdw” i / lub
wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiqdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtqczanie i przytqgczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
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kazdorazowego przygotowania kohcdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocqg oston
izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilkka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztqczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. tgczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- tqgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocq
wkretdw lub ,,pazurkdw™.
- tqgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpodrednio na podtozu
($cianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.
- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
a) napiecie znamionowe: 2
b) pragd znamionowy: do 10 A,
c) stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
d) stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocq wkretdw lub ,,pazurkdéw”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszq by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia
styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddw
o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda witykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:
—  napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
—  prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu wykonawczego, zawierajgcego:
— dobdr opraw i zrédet swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
—rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacii zasilajgcej oprawy,
- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacii i eksploatacji instalacji odwietleniowe;.
Oprawy oéwietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogédw producentéw, odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych
pomieszczenia i warunkéw $Srodowiskowych wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, I, lll. Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by< mniejszy od 1 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jedli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podziat opraw
oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:

- do zardwek,

- dolamp fluorescencyjnych (swietléwek),

—  do lamp rteciowych wysokopreznych,

— dolamp sodowych,

— dolamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedqgcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

—  zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

—  pytoszczelna IP 6X

—  kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4
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- strugoodporna IP X5
—  wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST,
- sq witasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdw réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
wymaganiami  odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach
(oznaczenie ,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne"”. Prace mozna wykonywac przy
pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gd6Ilne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: —
15°C i - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwose¢ uszkodzenia izolacii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine”, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjqg techniczng i umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodoéw instalacji elekirycznych
Zakres robdt obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, tfrasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w
sufitach, Scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakéw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku:
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Srednica znamionowa  rury
(mm)

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

- tgczenie rur nalezy wykonac za pomocq przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany
byta zrdwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie
(montaz) kablii przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu
prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciqgi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszynaq,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢é kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzqadzen i odbiornikéw energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczenh i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowosé potqczeh. Zrédta swiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié rdwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w
$cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$s¢ na wycigganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wytqczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
U gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedqgcy zytq
przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedacqg kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy
przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzenh i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy. Potqczenia wyrdwnawcze
gtébwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczgc przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacii.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnaciji budynku na parterze. Do gtéwnej szyny
uziemiajacej podtqczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdinego
punktu — gtdwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potqgczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach
zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania ogéine”, pkt 6

6.2.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajagcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii,
- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
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- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiomikdw energii elektryczne;j,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancija
izolacji poszczegdinych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by<é mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy
dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniojgce wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania
instalacjii ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoseé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6lne zasady
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST. ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2.5zczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elekirycznej
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacijii tak:

- dla osprzetu montazowego dla kablii przewododw: szt., kpl., m,

- dlakablii przewoddw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektryczne;j: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne”, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogaq podlegac m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tqcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajg zakohczenia robdt instalacji elekirycznej np. zasilanie central
wentylacyjnych.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

—wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosSci wykonanych robdét nalezy przeprowadzi¢é po
zakonhczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje
sprawdzenie:

—dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacii,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz. Parametry
badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-IEC  60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badanh trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0g6Ine ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine”, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawicjgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét. Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji
elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokoéci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dia zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe iinstalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie iinne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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