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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewacja pdtnocno — wschodnia

ilif 'y

Fot. 2 Elewacja potudniowo — zachodnia
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Fot. 4 Elewacja potudniowo — wschodnia
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Fot. 6 Parter — sypialnia (1.04)
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Fot. 7 Parter — pracownia gastronomiczna (1.05)

Fot. 8 Parter — pracownia gastronomiczna (1.05)
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Fot. 9 Parter — wiatrotap (1.07)
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Fot. 10 Parter — tazienka (1.08)
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Fot. 11 Parter — salon z aneksem kuchennym(1.09)

Fot. 12 Parter — sypialnia (1.10)
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OPIS TECHNICZINY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatow
szkolnych w Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie, zlokalizowanego przy ul.
Dworcowej 38, na dziatce o numerze ewidencyjnym 714/1, gmina Koronowo, wojewddztwo
kujawsko — pomorskie.

Zakres opracowania obejmuije:

- remont pracowni gastronomicznej ze zmiang funkcji na pracownie fryzjerskq,
- potqczenie pomieszczenh salonu z aneksem kuchennym oraz sypialni ze zmiang funkcji na
pracownie gastronomiczng.

1.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wiza lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- inwentaryzacja budowlana,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023 Poz. 682),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 Poz.
1225),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 Poz. 1679),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124 Poz. 1030),

- Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
ferendw (Dz.U.2023 Poz. 822).

1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania petni funkcje budynku warsztatow szkolnych
w Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie, w ktérym prowadzone sg zajecia
dydaktyczne. Cze$¢ pomieszczenh na parterze przeznczona jest na cele hostelu dla
wychowankow.

Funkcje te sq od siebie niezalezne. Wtascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa, zarzqd
nad nieruchomosciqg sprawuje natomiast Okregowy o$rodek Wychowawczy w Koronowie z
siedzibg przy ul. Dworcowej 36. Budynek sktada sie z piwnicy, dwdch kondygnacji nadziemnych
oraz poddasza nieuzytkowego.

Budynek na planie prostokgta o wymiarach 12,33m x 14,10m, wykonany w technologii
fradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny stanowig fundamenty z kamienia polnego i mury z
czerwonej cegty petnej, strop odcinkowy z dwuteowych belek stalowych i ceglanych sklepien
nad piwnicq oraz drewniane stropy belkowe nad pozostatymi kondygnacjami wraz z drewnianym
dachem stromym o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowo — kleszczowej, przykrytym dachdéwkg
ceramiczng oraz blachg stalowqg. Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng,
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teletechniczng, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wodno - kanalizacyjng i
instalacje odgromowa.

Projektowany remont budynku warsztatow szkolnych nie wplynie negatywnie na
architekture oraz konstrukcje istniejgcego budynku.

1.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem petni funkcje budynku warsztatéw szkolnych w
Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie, w ktérym prowadzone sg zajecia
dydaktyczne. Cze$¢ pomieszczeh na parterze przeznczona jest na cele hostelu dla
wychowankdw. Funkcije te sq od siebie niezalezne.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano modernizacje i remont pomieszczen
budynku w zakresie przedstawionym w punkcie 1.1.1.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, program funkcjonalno — uzytkowy budynku podlega
zmianie w zakresie potqczenia pomieszczen salonu z aneksem kuchennym oraz sypialni (pom.
1.09 oraz 1.10) i przeznaczenie ich na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz zmiana funkcji
pomieszczenia pracowni gastronomicznej (pom. 1.05) na pracownie fryzjerskq. Dla pozostatej
czesci budynku program funkcjonalno — uzytkowy pozostanie bez zmian.

Program funkcjonalno — uzytkowy budynku warsztatéw zaktada:

a) na parterze:

warsztaty:

- wiatrotap z klatkg schodowq,

- komunikacja

- pracownia krawiectwa,

- krojownia materiatow,

- tfoaleta,

- pracownia fryzjerstwa (adaptowana z pomieszczenia pracowni gastronomicznej),

- wiatrotap,

- pracownia gastronomiczna (adaptowana z pomieszczen salonu z aneksem
kuchennym oraz sypialni),

- tazienka,

W ramach niniejszego opracowania rezygnuje sie z czesci hotelowej w budynku
warsztatéw, ktéry w catosci przeznaczony bedzie na cele dydaktyczne.

Pozostate pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy oraz na pietrze nie sq objete zakresem
niniejszego opracowania.

W ramach remontu pracowni gastronomicznej z dostosowaniem stanowisk uczniowskich
do aktualnych przepiséw MEN - przeprowadzanie egzamindw, zaprojektowano 4 oddzielne
stanowiska egzaminacyjne, kazde wyposazone w:

- biurko/stét roboczy i krzesto,
- zlewozmywak z dostepem do biezgcej ciepteji zimnej wody,
- kuchenke elektryczng.

Ponadto w sali zaprojektowano blat roboczy, na ktérym znajdowacd sie majg pozostate
urzgdzenia oraz narzedzia pomocnicze: piekarniki, czajniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe,
robot kuchenny i maszynki do mielenia.

Pomieszczenie wyposazono w szafy/pdtki do magazynowania zywnosci oraz chtodziarko
—zamrazarke.

W pomieszczeniu zlokalizowano stanowisko do mycia rgk, wyposazone w umywalke z
instalacjg zimnej i cieptej wody, dozownik na mydto, podajnik recznikdw papierowych oraz kosz
na zuzyte reczniki papierowe.
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1.3.1

Charakterystyczne parametry techniczne (wedilug PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci

uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych™)

Oznaczenie Opis Stan istniejgcy Stan projektowany
(Pz) Powierzchnia zabudowy: 174,22 m? 174,22 m?
- bryta budynku 174,22 m? 174,22 m2
Powierzchnia schodéw: 4,60 m2 4,60 m?2
(Pc) Powierzchnia catkowita: 656,17 m?2 656,17 m?
- piwnica 174,22 m? 174,22 mZ2
- parter 172,06 m2 172,06 m2
- pietro 172,06 m2 172,06 m2
- poddasze nieuzytkowe 137,83 m2 137,83 m2
Powierzchnia netto: 444,18 m? 444,18 m?
- piwnica 122,46 m? 122,46 m?2
- parter 130,75 m? 130,75 m2
- pietro 115,06 mZ2 115,06 m2
- poddasze nieuzytkowe 75,91 m2 75,91 m2
(Pu) Powierzchnia vzytkowa: 385,17 m2 385,17 m?
- piwnica 87,56 m? 87,56 m?
- parter 130,75 m? 130,75 m2
- piefro 114,13 m2 114,13 m2
- poddasze 52,73 m? 52,73 m2
(Pg) Powierzchnia ustugowa: 0,00 m?2 0,00 m2
- piwnica 0,00 m? 0,00 m2
- parter 0,00 m? 0,00 m2
- pietro 0,00 m? 0,00 m2
- poddasze nieuzytkowe 0,00 m? 0,00 m?
(Pr) Powierzchnia ruchu: 68,59 m2 68,59 m?
- piwnica 22,92 m? 22,92 m?
- parter 16,61 m? 16,61 m2
- pietro 25,34 m? 25,34 m2
- poddasze nieuzytkowe 3,72 m2 3.72 m2
Kubatura 1879,34 m3 1879,34 m?
Wysokosé budynku 11,32 m 11,32 m
Ditugosé budynku 14,10 m 14,10 m
Szerokos$é budynku 12,33 m 12,33 m

Liczba kondygnacji nadziemnych

2+poddasze nieuzytkowe

2+poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych

1

1

Kat nachylenia potaci dachowej

72°,45°,55°(potac gtdwna);
10°116,5° (lukarny w czesci
kopertowej dachu);

37°i 45° (lukarny w czesci
mansardowej dachu);

45° (wole oko);

55° (lukarny dwuspadowe);

72°,45°,55°(potac gtdwna);
10°i116,5° (lukarny w czesci
kopertowej dachu);
37°145° (lukarny w czesci
mansardowej dachu);

45° (wole oko);

55° (lukarny dwuspadowe);

Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkéw niskich ,N” (wysoko$¢ do12,00m).
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PARTER - STAN PROJEKTOWANY
NAZWA POMIESZCZENIA MATERIAL WYKONCZENIA

O1N. | KLASYFIKACJA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA POSADIKI
1.01 | WIATROLAP Z KLATKA SCHODOWA PR 10,45 Drewno/Ptytki ceramiczne
1.02 | KOMUNIKACJA PR 2,25 Ptytki ceramiczne
1.03 | PRACOWNIA KRAWIECTWA PP 28,30 Tarkett
1.04 | KROJOWNIA MATERIALOW PD 16,06 Linoleum
1.05 | TOALETA PD 4,68 Ptytki ceramiczne
1.06 PP 22,87
1.07 | WIATROLAP PR 3.91 Tarkett
1.08 PD 40,32
1.09 | tAZIENKA PP 2,47 Ptytki ceramiczne

RAZEM 131,31

1.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Budynek murowany o prostej bryle z drewnianym dachem o konstrukcji ptatwiowo —

krokwiowo — kleszczowej i rozbudowanej geometrii dachu (potgczenie dachu kopertowego z
dachem mansardowym), z lukarnami jedno i dwuspadowymi oraz wolim okiem, kryty dachdéwkg
karpidwkg w kolorze ceglastym. Cokdt budynku wyeksponowany za pomocg rolki, poza ktérg na
elewacji znajduje sie rowniez ozdobny gzyms wienczqcy $ciany podituzne budynku. Sciany
zewnetrzne wykonczone tynkiem w odcieniach bezu i pomaranczu z ozdobng sztukateriq okienng
oraz drzwiowqg. W Scianie podtuzne] nad wejsciem do warsztatdw, zadaszenie z tworzywa
sztucznego. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym, kominy ponad potaciq dachu z cegty
ceramicznej petnej, otynkowane; obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy miedziane;j.

W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zmian dla formy architektonicznej
budynku, ktére miatyby wptyw na krajobraz oraz otaczajgcq zabudowe.

1.5 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH UJETYCH W ART. 5 UST.1 USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2023 Poz. 682)
Modernizacja i remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w Koronowie
przy ul. Dworcowej 38 zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
Szczegdtowy zakres robdt objetych opracowaniem:
a) pom. 1.03 pracownia krawiectwa

- uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie i malowanie Sciany po wykonaniu otworu i
montazu drzwi do pom. 1.04,
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b) pom. 1.04 krojownia materiatéw

demontaz drzwi wraz z oécieznicq,

wymiana grzejnika c.o.,

przebudowa instalacji elekirycznej — montaz gniazda elekirycznego w suficie,
zamurowanie otworu pomiedzy pom. 1.04i 1.08,

wykucie otworu i montaz drzwi wraz z oscieznicq do pom. 1.03,

uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie i malowanie Scian,

c) pom. 1.06 pracownia fryzjerstwa

demontaz okapdw kuchennych,

demontaz opraw oéwietleniowych,

demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzce i Scianach,

przebudowa instalacji wod-kan z uwzglednieniem projektowanych urzgdzeh
sanitarnych (rozprowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy),

wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania,

przebudowa instalacji elekirycznej z uwzglednieniem projektowanego uktadu
pomieszczenia oraz lokalizacji konsolet fryzjerskich,

wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzce i $cianie przy myjce oraz
umywalce na wysokos$¢ 160cm,

wykucie otworu do pom. 1.07 wraz z montazem nadproza prefabrykowanego,
uzupetnienie oraz naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian,

montaz sufitu podwieszanego z kasetondw 60x60cm wraz z oprawami
osSwietleniowymi,

montaz kratek wentylacyjnych — 2 szt.,

d) pom. 1.07 wiatrotap

zamurowanie otworu pomiedzy pom. 1.07 i 1.08,

uzupetnienie oraz naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian po
wykonaniu otworu do pomieszczenia 1.06 oraz po zamurowaniu ofworu do
pomieszczenia 1.08,

demontaz skrzydta drzwiowego (lewego) w tazience oraz montaz nowego skrzydta
(prawego).

e) pom. 1.08 pracownia gastronomiczna

wyburzenie Sciany

demontaz oktadziny z tarkettu,

demontaz opraw oswietleniowych,

przebudowa instalacji wod-kan z uwzglednieniem projektowanych urzgdzen
sanitarnych (rozprowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy),

demontaz i wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania,

przebudowa instalacji elektrycznej z uwzglednieniem projektowanych urzgdzen
kuchennych (rozprowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy) oraz urzgdzen
o$wietleniowych, zasilanie 3-fazowe dla piekarnikéw i kuchni indukcyjnych,
wykonanie instalacji okapdw gastronomicznych,

uzupetnienie oraz naprawa tynkdw, szpachlowanie i malowanie $cian,

montaz sufitu podwieszanego z kasetondw 60x60cm wraz z oprawami
o$wietleniowymi oraz wtgcznikami

montaz okapdw gastronomicznych,

wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzce i scianach na wysoko$¢
200cm.
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1.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE

Zamurowania

Ubytki i zamurowania w §cianach istniejgcych uzupetnia¢ materiatem odpowiadajgcym

konstrukciji Sciany tj. cegtq ceramiczng petnag.

Tynki i gtadzie

Tynki wewnetfrzne cementowo — wapienne kategorii lll. Gtadzie cementowe na bazie
cementu i dolomitu do recznego wykonywania warstwy wygtadzajgcej pod farby na Scianach i
sufitach wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen. Przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci, do $cian i sufitdw z tynkami cementowo — wapiennymi, gipsowymi, gipsowo —

wapiennymi, wapiennymi itp. lub wykonanych z ptyt gipsowo — karfonowych.

Posadzki

Pracownia fryzjerstwa
Posadzke w pom. 1.06 na parterze wykonac z ptytek gres o parametrach:

wymiar ptytki
mrozoodporny
wymagana impregnacja
funkcja antyposlizgowa
wodoodporny

kolor

miejsce uzytkowania
przeznaczenie ptytek
krawedzie

odporno$¢ na zuzycie
funkcja antypodlizgowa
materiat wykonania
powierzchnia

20 x 60cm

Tak

Nie

Tak

Tak

jasny brgzowy
Wewnetrzny / zewnetrzny
Podtoga i $ciana
Regularny

Infensywne natezenie ruchu (4/5 wg normy PEl)
(norma DIN 51 130) R?
Gres

strukturalna

np. Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 CERAMIKA GRES.

Pracownia gastronomiczna
Posadzke w pom. 1.08 na parterze wykonac z ptytek gres o parametrach:

wymiar ptytki
mrozoodporny
wymagana impregnacja
funkcja antypodlizgowa
wodoodporny

kolor

miejsce uzytkowania
przeznaczenie ptytek
krawedzie

odporno$¢ na zuzycie
funkcja antyposlizgowa
materiat wykonania
powierzchnia

20 x 60cm

Tak

Nie

Tak

Tak

jasny brgzowy
Wewnetrzny / zewnetrzny
Podtoga i $ciana
Regularny

Intensywne natezenie ruchu (4/5 wg normy PEl)
(norma DIN 51 130) R?
Gres

strukturalna

np. Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 CERAMIKA GRES
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Oktadziny

Pracownia fryzjerstwa
W pomieszczeniu 1.06 na parterze do wysokosci 160cm oktadzina na fragmencie $ciany o
dtugosci 180cm z ptytek gres o wymiarach 60 x 60cm (imitacja betonu) np. Gres szkliwiony IVERA
MARENGO 60 X 60 CERRAD.

Oktadzine w pom. 1.06 na parterze wykonac z ptytek gres o parametrach:

- wymiar ptytki 60 x 60cm

- mrozoodporny Tak

- wymagana impregnacja Nie

- funkcja antypodlizgowa Tak

- wodoodporny Tak

- kolor szary

- miejsce uzytkowania Wewnetrzny / zewnetrzny
- przeznaczenie ptytek Podtoga i $ciana

- krawedzie Regularny

- aspekt Beton

- odporno$¢ na zuzycie Infensywne natezenie ruchu (5/5 wg normy PEl)
- funkcja antypodlizgowa (norma DIN 51 130) R?
- materiat wykonania Gres

- powierzchnia Gtadka

np. Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD.

Pracownia gastronomiczna

W pomieszczeniu 1.08 na parterze do wysokosci 200cm oktadzina $cian z ptytek gres o
wymiarach 60 x 60cm (imitacja betonu) np. Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD.

Oktadzine scian w pom. 1.08 wykonac¢ z ptytek gres o parametrach:

- wymiar ptytki 60 x 60cm

- mrozoodporny Tak

- wymagana impregnacja Nie

- funkcja antyposlizgowa Tak

- wodoodporny Tak

- kolor szary

- miejsce uzytkowania Wewneftrzny / zewnetrzny
- przeznaczenie ptytek Podtoga i $ciana

- krawedzie Regularny

- aspekt Beton

- odporno$¢ na zuzycie Intensywne natezenie ruchu (5/5 wg normy PEI)
- funkcja antyposlizgowa (norma DIN 51 130) R?
- materiat wykonania Gres

- powierzchnia Gtadka

np. Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zaprojektowano wymiane skrzydta drzwi wewnetrznych w tazience (pom. 1.09) na skrzydto
prawe. Montaz stolarki nalezy wykonac¢ w istniejgcych otworach w $cianach z uwzglednieniem
o$cieznic na petnq szerokos$¢ Sciany oraz montazu listew o$cieznicowych.
Parametry techniczne projektowanej stolarki drzwiowej:
- oS$cieznica istniejgca,
- skrzydto prawe o wymiarach i parametrach skrzydta demontowanego,
- klamka i szyld w kolorze srebrnym,
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- kolor stolarki zgodny z istniejgcqg oscieznicq, odcienie bieli.
W drzwiach tazienkowych stosowac¢ podciecie wentylacyjne.

Powtoki malarskie

Sciany w pomieszczeniach i sufity

Wysokoodporna wewnetrzna farba lateksowa  (satyna/mat)  przeznaczona  do
malowania reprezentacyjnych pomieszczen mieszkalnych i biurowych, korytarzy, ciggéw
komunikacyjnych, klatek schodowych - powierzchnie $cian pomieszczen intensywnie
eksploatowanych. Przeznaczona do malowania powierzchni narazonych na posrednie
dziatanie wody (kuchnie, tazienki). Na podtoza mineralne (jak np.: tynki cementowe, cementowo
—wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo — kartonowe), tynki akrylowe lub pokryte tapetami z
witdkna szklanego np. Optomal Superlatex.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach 1.06 i 1.08 zaprojektowano sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami gipsowymi - sufit kasetonowy w systemie Rigips 4.07.501 z wypetnieniem
ptytqg Casoprano Casobianca, krawedz "A", na konstrukcji T-15.

1.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Zakres opracowania obejmuije:

- czesciowq wymiane i przebudowe instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- czesciowqg wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji okapdéw gastronomicznych,

- czesciowq wymiane i przebudowe instalaciji elekiryczne;.

1.8.1 Instalacja grzewcza i wodno - kanalizacyjna
Instalacja grzewcza i wodno — kanalizacyjna wedtug opisu do branzy sanitarne;.

1.8.2 Instalacje elekiryczne
Instalacje elekiryczne wedtug opisu do branzy elekiryczne;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 Poz.
1225),

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr
124 Poz. 1030),

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz.U.2023 Nr 0 Poz. 822).

— —
© 0
— -
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2.9.2 Charakterystyczne parametry budynku

Oznaczenie Opis Stan istniejgcy Stan projektowany
(Pz) Powierzchnia zabudowy: 174,22 m? 174,22 m?
- bryta budynku 174,22 mZ2 174,22 m2
Powierzchnia schodéw: 4,60 m?2 4,60 m?
(Pc) Powierzchnia catkowita: 656,17 m?2 656,17 m?
- piwnica 174,22 m?2 174,22 m?2
- parter 172,06 m? 172,06 m2
- pietro 172,06 m2 172,06 m2
- poddasze nieuzytkowe 137,83 m2 137,83 m2
Powierzchnia netto: 444,18 m? 444,18 m?
- piwnica 122,46 m? 122,46 m?2
- parter 130,75 m2 130,75 m2
- pietro 115,06 m2 115,06 m2
- poddasze nieuzytkowe 75,91 m2 75,91 m2
(Pu) Powierzchnia uzytkowa: 385,17 m2 385,17 m2
- piwnica 87,56 m? 87,56 m?
- parter 130,75 m2 130,75 m2
- pietro 114,13 m2 114,13 m2
- poddasze 52,73 m? 52,73 m2
(Pg) Powierzchnia ustugowa: 0,00 m?2 0,00 m2
- piwnica 0,00 m? 0,00 m2
- parter 0,00 m? 0,00 m2
- pietro 0,00 m? 0,00 m2
- poddasze nieuzytkowe 0,00 m? 0,00 m2
(Pr) Powierzchnia ruchu: 68,59 m2 68,59 m2
- piwnica 22,92 m? 22,92 m2
- parter 16,61 m? 16,61 m2
- piefro 25,34 m? 25,34 m2
- poddasze nieuzytkowe 3,72 m? 3,72 m?2
Kubatura 1879,34 m? 1 879,34 m?
Wysokosé budynku 11,32 m 11,32 m
Ditugosé budynku 14,10 m 14,10 m
Szeroko$é budynku 12,33 m 12,33 m

Liczba kondygnacji nadziemnych

2+poddasze nieuzytkowe

2+poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych

1

1

Kat nachylenia potaci dachowej

72°,45°,55°(potac gtdwna);
10°i16,5° (lukarny w czesci
kopertowej dachu);

37°1 45° (lukarny w czesci
mansardowej dachu);

45° (wole oko);

55° (lukarny dwuspadowe);

72°,45°,55°(potac gtdéwna);
10°i 16,5° (lukarny w czesci
kopertowej dachu);
37°145° (lukarny w czesci
mansardowej dachu);

45° (wole oko);

55° (lukarny dwuspadowe);

Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkéw niskich ,N” (wysokos$¢ < 12,0m).

2.9.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z §209 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 Poz. 1225) pomieszczenia budynku zakwalifikowano do jednej kategorii zagrozenia ludzi:

pomieszczenia warsztatow szkolnych zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

www.paliga.com.pl




2.9.4 Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z zapisem §212, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dania 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 Poz. 1225), dla budynku objetego opracowaniem ustala sie klase
odpornosci pozarowej ,D” (budynek kategorii ZLIII, niski, 0 dwdch kondygnacjach nadziemnych).

2.9.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wydzielono jedng strefe pozarowq o tgcznej powierzchni 498,71 mz2.
Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dania 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz.U. 2022 Poz. 1225) §227 ustep 1 wynosi odpowiednio 8 000ma2,

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza wartoéci graniczne;.

2.9.6 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

ELEMENTY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
KONSTRUKCYJNE
ISTNIEJACA WYMAGANA
Sciana konstrukcyjna, zewnetrzna: REI240;
GLOWNA i Sciana konstrukcyjna, wewnetrzna: REI240; R 30
KONSTRUKCJA NOSNA Strop odcinkowy : REI60

Stropy drewniane niezabezpieczone ogniochronnie

Drewniana wiezba dachowa

KONSTRUKCJA DACHU . . . .
niezabezpieczona ogniochronnie

STROP .S’rrop.odcmkoyvy : REI60 . . REI 30
Stropy drewniane niezabezpieczone ogniochronnie
§CIANY ZEWNETRINE Sciany kons’rrukcyjnRe éldgfc’r)owe z cegty petnej £l 30

Sciany konstrukcyjne i dziatowe z cegtly petnej
R E1240

SCIANA WEWNETRZNA Sciany na rusztach drewnianych niezabezpieczone ()
ogniochronnie
PRZEKRYCIE DACHU Dachdéwka ceramiczna (-)

Ingerencja w odporno$¢ ogniowq i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku
jest poza zakresem niniejszego opracowania.

2.9.7 Pomieszczenia zagrozone wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.9.8 Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego
oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg. Oznakowad nalezy rowniez przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu.

2.9.9 ZIabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elekiroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetniac wymogi w odniesieniu do urzqdzen i instalacji wg standardu jok dla obiektéow
zagrozonych pozarem. Obiekt wyposazy¢é nalezy w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu,
umieszczone w poblizu ztgcza i odpowiednio oznakowane.
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2.9.10 Sygndlizacja pozarowa

Zgodnie z §28 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) budynek nie wymaga instalacji sygnalizacji pozarowe;.

2.9.11 Wyposazenie w hydranty wewnetrzne
Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw i
terendw:
e 1. Hydranty 25 muszg byc¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL:
[...]
2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:
a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL lli:
— 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m?2 w budynku sredniowysokim, przy czym jezeli jest
fo strefa pozarowa obejmujqgca tylko pierwszg kondygnacje nadziemng, a nad niq
znajdujq sie wytqgcznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy
pozarowej przekracza 1 000 m2,
— 0 powierzchni przekraczajqcej 1 000 m2 w budynku niskim.
[...]"
« 3. Hydranty 52 muszq by¢ stosowane:
1) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajgcej 200 m2;
2] w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajgcej 500 MJ/m?, w ktdrej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni
przekraczajgcej 100 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1 000 MJ/m2;
3) przy wejsciu do pomieszczers magazynowych lub technicznych o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? | gestosci obciqzenia ogniowego przekraczajqgcej 500 MJ/m2,
usytuowanych w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL
I, ZL Il lub ZL V, znajdujgcej sie w budynku niskim albo sredniowysokim.”

Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkdw niskich ,,N" (wysoko$¢ < 12,0m).

Powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII nie przekracza 1000m?2.

Zgodnie z §19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) budynek nie wymaga instalacji do celéw
przeciwpozarowych.

2.9.12 Drogi pozarowe
Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe.

Uwagi koncowe
+ Roboty prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane;
« W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznose;
+ Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii;
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«  Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;

- Wszystkie wyroby budowlane uiyte do budowy obiekiu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego).
Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatéw i technologii rownowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.
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POM. 1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA p
DEMONTAZ OKAPOW KUCHENNYCH. o
DEMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH =
- : . POM. 1.07 WIATROLAP a
DEMONTAZ OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | $CIANACH ZAMUROWANIE OTWORU POMIEDZY POM.1.07 | 1.08.. Cvc:(“gb1é38E:?EA§8er\?\l(A GASTRONOMICZNA 9
PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH UZUPELNIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE DEVONTAZ KL ADZINY 2 TARKETTU &
URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM | MALOWANIE SCIAN ’ ) : z
W PIWNICY) ) DEMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH <
WYMIANA GRZEJNIKOW G.0 DEMONTAZ SKRZYDEA DRZWIOWEGO (LEWEGO) W LAZIENCE PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH g
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM ORAZ MONTAZ NOWEGO SKRZYDEA (PRAWEGO). URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM W Q
PROJEKTOWANEGO UKEADU POMIESZCZENIA ORAZ LOKALIZACJI KONSOLET PIWNICY). ) P
FRYZJERSKICH DEMONTAZ | WYMIANA GRZEJNIKOW G.O. S
WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | $CIANIE PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM w
PRZY MYJCE ORAZ UMYWALCE NA WYSOKOSG 160CM PROJEKTOWANYCH URZADZEN KUCHENNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI 2
WYKUCIE OTWORU DO POM. 1.07 WRAZ Z MONTAZEM NADPROZA POD STROPEM PIWNICY) ORAZ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, ZASILANIE s
PREFABRYKOWANEGO. 3-FAZOWE DLA PIEKARNIKOW | KUCHNI INDUKCYJNYCH. z
UZUPEELNIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN WYKONANIE INSTALACJI OKAPOW GASTRONOMICZNYCH.
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI UZUPELNIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI
MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI
WYKONANIE OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANACH
NA WYSOKOSC 200 CM
MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
Elementy wyposaienia pracowni gastronomicznej PARTER - STAN PROJEKTOWANY
1 Ptyta indukcyjna 59x59 cm z okapem kuchennym OIN NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WY'QQL'ES'{ELM
o . B I KLASYFIKACJA POWIERZCHNI
2 Zlew jednokomorowy z ociekaczem POSADZKI
3 Blat roboczy 65 cm 101 |WIATROLAP 7 KLATKA SCHODOWA PR 1045 D;Z"rva'::i/:z'::”
4 Stolik i krzesto dla obserwatora 102 [KOMUNIKACJA PR 2,25 Plytki ceramiczne
5 Stolik degustacyjny .03 [PRACOWNIA KRAWIECTWA PP 28,30 Tarkett
6 Szafa 104 [KROJOWNIA MATERIALOW PD 16,06 Linoleum :: X X — szerokos¢ Swiatfa przejscia mierzona w oscieznicy drzwi [cm ]
7 Lodowka :gi TOALETA ';S 242’6;7 Piytki ceromiczne Y Y — wysokos¢ $wiatfa przejséia mierzona w oscieznicy drzwi [cm].
8 Zmywarka w zabudowie 1.07_|WIATROtAP PR 391 Tarkett :: X X — szeroko$¢ otworu okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm]
9 Piekarnik w zabudowie 1‘23 VST ';E “20'4372 oA ceramicine Y Y — wysokos¢ otowru okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm],
10 Szafka wiszaca RAZEM 131,31 hp=Xcm Wysokose gornej pfaszczyzny wewnetrznego parapetu nad gotowq posadzkg
11 |Blat roboczy i szafki wynoszgea X cm.
12 [Tablica 0.09 ) @ Projektowane elementy pracowni
Elementy wyposazenia pracowni fryzjerskiej : ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI,
1 Myijnia fryzjerska LIKWIDACJ LUB DEMONTAZU
2 Konsoleta fryzjerska ,
3 Organizer fryzjerski WYBURZENIA MODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU
4 Podwdjna konsoleta fryzjerska WARSZTATOW SZKOLNYCH W OKREGOWYM OSRODKU
5 Fotel kosmetyczny WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE
— SCIANY ISTNIEJACE -
6 |Fotel fryzjerski E PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
7 Stolik i krzesto dla obserwatora 0.05 Koronowo, Aleje Wolnosci 1 Okregowy Osrodek ul. Dworcowa 38 PW
ELEMENTY PROJEKTOWANE tel. 52 320-51-31 Wychowawczy w 86-010 Koronowo branza
e-mail: biuro@paliga.com.pl | Koronowie dz.nr714/1 BUD.
/// . www.paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 rejestr
7 ZAMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEKTOWANE 86-010 Koronowo P-11/2023
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWANA O inz.
e . \ KLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH OFR. mgr inz 8/KPOKK/2021 04.2023r
DO WYSOKOSCI 200CM tukasz Trzosek
PROJEKTOWANA OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH RZUT PARTERU 1:75 A/
DO_WYSOKQSCI 160CM



INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICINY

BRANZA SANITARNA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajgcej na
modernizacji i remoncie pomieszczen warsztatéw szkolnych w  Okregowym  Osrodku
Wychowawczym w Koronowie, zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 38, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 714/1, gmina Koronowo, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie
przewoddw wody zimnej wykonac z istniejgcego pionu i rozprowadzi¢ pod stropem w piwnicy.
Instalacje wodociggowqg nalezy wykonac z rur PP-R typ 3 PN20, SDRé6 tgczonych za pomocq
ksztattek.

Zastosowane materiaty:
- Rura PP-R @20, gr. scianki 3,4 mm
Przewody poziome wody zimnej i podejscia zaizolowaé otulinami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej thermaflex o gr. 9 mm.
W modernizowanych pomieszczeniach planuje sie zainstalowac¢ nastepujgce przybory:
- umywalki 2 szf,
- zZlewozmywak 4 szt

Wewnetrzna instalacja wody cieptej

Projektowana instalacja ciepte] wody uzytkowe] zostanie podpieta pod istniejgcg
instalacje. Rozprowadzenie przewoddw wody cieptej w budynku wykonac réwnolegle z
przewodami wody zimnej natynkowo. Rurociqggi wody cieptej nalezy wykonaé z rur PP-R typ 3
PN20, SDRé stabilizowanych, tgczonych za pomocqg ksztattek. Przewody cieptej wody izolowac
otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm.

Zalecania dotyczqgce instalacji wodociggowej

Przy wykonywaniu potqczen nalezy scisle przestrzegac¢ zalecen i wytycznych producenta
rur oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe. Podtgczenia do urzgdzenh wykonac
natynkowo. Na podejsciach do baterii nalezy instalowaé zawory kgtowe Standard 1/2"/3/8" oraz
wezyki przetgczeniowe w oplocie 300 mm. Na przejsciach przez sciany stosowac tuleje ochronne.
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy dokona¢ ptukania oraz wykonac prébe cisnieniowg
sprawdzajgcq szczelnos¢ instalacii.

Montaz armatury i przybordw sanitarnych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

23 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z modernizowanych pomieszczen bedqg odprowadzane do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC,
tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowq. Rury uktadaé ze spadkiem wg. rysunkdw
instalacyjnych. Przewody projektowanej instalaciji bedqg rozprowadzone pod stropami. Podejscia
do zlewozmywakdw i innych przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnigjgc je
kitem plastycznym. Przy podejiciu do skrajnego zlewozmywaka w pomieszczeniu 1.08
zamontowac zawdr napowietrzajgcy dn 50.

www.paliga.com.pl



24 WENTYLACJA

Pomieszczenie adaptowane na pracownie gastronomiczng obecnie wentylowane jest
przy pomocy wentylacji grawitacyjnej — projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

W zwigzku z modernizacjg pracowni gastronomicznej obejmujgcg wyposazenie pracowni
w cztery kuchenki elekiryczne zaprojektowano nowq instalacje do odciggu pary. Nad
kuchenkami elektrycznymi zamontowane bedg okapy wyciggowe w celu usuniecia opardw.
Okapy nalezy potqgczy¢ rurg o Srednicy 150mm i wyprowadzi¢ na zewngtrz poprzez istniejgcy
kanat murowany. Okapy z instalacjg potgczy< poprzez klapy zwrotne w celu zapobiegniecia
cofania sie oparéw. Nad kuchenkami elektrycznymi zaprojektowano okapy wyspowe 90cm BN-
9010 INOX.

Dane techniczne:
- szeroko$¢ 90 cm,
- gtebokos¢ 54 cm,
- wysoko$¢ komina regulowana, 49,5 - 99 cm,
- Srednica wylotu @ 15cm,
- wydajnos¢ max. 760 m3/h,
- gto$noSc max. 65 dB,
- moc ssilinika 170 W,
- o$wietlenie ledowe 4 x 2 W,
- sterowanie sensorowe z wyswietlaczem LCD,
- zakres predkosci 3 stopnie wydajnosci,
- filtr przeciwttuszczowy 5-warstwowy, aluminiowy,
- wykonczenie stal nierdzewna i szkto hartowane,
- klasa energetyczna C.

Instalacije rozprowadzi¢ pod sufitem przewodami SPIRO o srednicy 150mm. Trase przewodow
zabudowad ptytami gipsowo-kartonowymi zgodnie z czescig rysunkowq.

www.paliga.com.pl
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POM. 1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA

DEMONTAZ OKAPOW KUCHENNYCH

DEMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

DEMONTAZ OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANACH
PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH
URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM

W PIWNICY)

WYMIANA GRZEJINIKOW C.O

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM
PROJEKTOWANEGO UKLADU POMIESZCZENIA ORAZ LOKALIZACJI KONSOLET
FRYZJERSKICH.

WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANIE
PRZY MYJCE ORAZ UMYWALCE NA WYSOKOSC 160CM

WYKUCIE OTWORU DO POM. 1.07 WRAZ Z MONTAZEM NADPROZA
PREFABRYKOWANEGO

UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH

PARTER - STAN PROJEKTOWANY

POM. 1.07 WIATROLAP

ZAMUROWANIE OTWORU POMIEDZY POM.1.07 1 1.08
UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE
| MALOWANIE SCIAN.

DEMONTAZ SKRZYDLA DRZWIOWEGO (LEWEGO) W AZIENCE
ORAZ MONTAZ NOWEGO SKRZYDtA (PRAWEGO).

LEGENDA

1. INSTALACJE, WODOCIAGOWA PROWADZIC POD STROPEM W PIWNICY |
WPIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJ WODOCIAGOWE.

2. INSTALACJE, KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIC POD STROPEM W
PIWNICY | WPIAC DO ISTNIEJACEGO PIONU K1 i K2.

3. NA PODEJSCIU DO OSTATNIEGO ZLEWOZMYWAKA ZAINSTALOWAC
ZAWOR NAPOWIETRZAJACY.

4. NA PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE STOSOWAC TULEJE
OCHRONNE.

5. PODACZENIA DO URZADZEN (BATERIE STOJACE) WYKONYWAC W
BRUZDACH SCIENNYCH.

POM. 1.08 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

WYBURZENIE $CIANY

DEMONTAZ OKELADZINY Z TARKETTU.

DEMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH
URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM W
PIWNICY)

DEMONTAZ | WYMIANA GRZEJNIKOW C.O

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM
PROJEKTOWANYCH URZADZEN KUCHENNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI
POD STROPEM PIWNICY) ORAZ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, ZASILANIE
3-FAZOWE DLA PIEKARNIKOW | KUCHNI INDUKCYJNYCH.

WYKONANIE INSTALACJI OKAPOW GASTRONOMICZNYCH

UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIA
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAM
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI.

WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANACH
NA WYSOKOSC 200 CM

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH

om. | AIHA POMIESICTEMA romerzcina | wreolonaa | 6. PRZY WYKONYWANIU POYACZEN NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC
POSADZKI ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTA RUR ORAZ STOSOWAC
101 |WIATROLAP Z KLATKA SCHODOWA PR 10,45 D;Z‘:;’:(;'rﬁki ORYGINALNE ELEMENTY POKACZEN‘OWE ) ;
702 [KOMUNKACIA R 225 Piytk ceramiczne 7. PO WYKONYWAN\L{ CAKO/SC\ INSTALACJI NALEZY DOKONAC PU{J/KAN\A
1.03_[PRACOWNIA KRAWIECTWA PP 28,30 Tarkett ORAZ WYKONAC PROBE CISNIENIOWA SPRAWDZAJACA SZCZELNOSC
1 Lamn MATERIALOW = 108 PM;":j:nj:m INSTALACUL. CISNIENIE PROBNE ROWNE 1,5 x CISNIENIE ROBOCZE
1.06 P 287 INSTALACJI, (NIE MNIEJ JAK 10 BAR).
1.07 WIATROLAP PR 391 Tarkett
1.08 PD 40,32
109 [tAZIENKA PP 247 Phytkiceramiczne | T T INSTALACJA WODY CIEPLEJ
RAZEM 131,31
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Elementy wyposazenia pracowni gastronomicznej — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEY
1 Piyta indukeyjna 59x59 cm z okapem kuchennym 1K OZNACZENIE PIONU KANALIZACJ SANITARNEJ
2 Zlew jednokomorowy z ociekaczem
3 Blat roboczy 65 cm
4 |stoliki krzesto dla obserwatora 0.09 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI,
5 Stolik degustacyjny LIKWIDACJ LUB DEMONTAZU
6 Szafa
7 Lodéwka WYBURZENIA
8 Zmywarka w zabudowie
9 Piekarnik-wzabudowie SCIANY ISTNIEJACE
10 Szafka wiszaca
11 Blat roboczy i szafki 0.05
12 |Tablica ELEMENTY PROJEKTOWANE
Elementy wyposazenia pracowni fryzjerskiej //
1 Myjnia fryzjerska / 7 ZAMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEK TOWANE
2 Konsoleta fryzjerska
3 Organizer fryzjerski
4 Podwdjna konsoleta fryzjerska e — = — _ . PROJEKTOWANA OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
5 Fotel kosmetyczny DO WYSOKOSCI 200CM
6 Fotel fryzjerski PROJEKTOWANA OKYADZINA 7 PEYTEK CERAMICZNYCH
7 Stolik i krzesto dla obserwatora DO_WYSOKQSCI 160CM

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

::: X X — szerokos¢ Swiatfa przejscia mierzona w oscieznicy drzwi [cm ]

Y Y — wysokos¢ $wiatfa przejséia mierzona w oscieznicy drzwi [cm].

:: X X — szerokos¢ otworu okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm]
Y Y -

wynoszqca X cm.

Projektowane elementy pracowni

wysokos¢ otowru okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm]
Wysokose gornej pfaszczyzny wewnetrznego parapetu nad gotowq posadzkg

MODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU

WARSZTATOW SZKOLNYCH W OKREGOWYM OSRODKU
WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: staclium
Koronowo, Aleje Wolnosci 1 | Okregowy Oérodek ul. Dworcowa 38 PW
tel. 52 320-51-31 Wychowawczy w 86-010 Koronowo branza
e-mail: biuro@paliga.com.pl | Koronowie dz. nr714/1 SANIT.
www.paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 rejestr
86-010 Koronowo P-11/2023
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 04.2023r
RZUT PARTERU skala 1:75 S/1
INSTALACJA WOD-KAN !
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POM. 1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA <
DEMONTAZ OKAPOW KUCHENNYCH 3
DEMONTAZ OPRAW O$SWIETLENIOWYCH <
DEMONTAZ OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANACH %
PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH POM. 1.07 WIATROLAP POM. 1.08 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA a
URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM ZAMUROWANIE OTWORU POMIEDZY POM.1.07 | 1.08. WYBURZENIE SCIANY Q
W PIWNICY) UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE DEMONTAZ OKEADZINY Z TARKETTU. =
WYMIANA GRZEJNIKOW C.0 | MALOWANIE SCIAN DEMONTAZ OPRAW O$SWIETLENIOWYCH z
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM DEMONTAZ SKRZYDEA DRZWIOWEGO (LEWEGO) W £AZIENCE PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH z
ESSZJJEEKFISPX:/(;TEGO UKLADU POMIESZCZENIA ORAZ LOKALIZACJI KONSOLET ORAZ MONTAZ NOWEGO SKRZYDA (PRAWEGO) URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM W 8
: ) PIWNICY) <
WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANIE _— ) ) DEMONTAZ | WYMIANA GRZEJNIKOW C.O. &
PRZY MYJCE ORAZ UMYWALCE NA WYSOKOSC 160CM Kanat wentylacyjny - rura spiro DN150mm, wpigta PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM °
WYKUCIE OTWORU DO POM. 1.07 WRAZ Z MONTAZEM NADPROZA do istniejacego komina wentylacyjnego. | PROJEKTOWANYCH URZADZEN KUGHENNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACUI 3
PREFABRYKOWANEGO ) ) 5 POD STROPEM PIWNICY) ORAZ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, ZASILANIE u
UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN } [ | 3-FAZOWE DLA PIEKARNIKOW | KUGHNI INDUKCYJNYCH. Z
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI ) ) ) = ‘ WYKONANIE INSTALACJI OKAPOW GASTRONOMIGZNYCH
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI Kanat wentylacyjny - rura spiro DN150mm, wpieta UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN
MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH do istniejgcego komina wentylacyjnego. \ | MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI
Zawor zwrotny, S [ OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI. ‘
PARTER - STAN PROJEKTOWANY EE— - WYKONANIE OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANACH
MATERIAL ‘ ‘ NA WYSOKOSC 200 CM
OIN. A POWIERZCHNIA WYKONCZENIA Okap kuchenny wyspowy 90cm BN-9010 INOX | i g | MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
POSADZKI T | m
101 |WIATROLAP Z KLATKA SCHODOW. Drewno/Ptytki ‘ I |
: A A PR 10,45 ceramiczne 1. Okap kuchenny wyspowy 90cm BN-9010 INOX .
1.02  [KOMUNIKACJA PR 2,25 Plytki ceramiczne . . %A ™~
1.03_[PRACOWNIA KRAWIECTWA PP 28,30 Tarkett 2_' Kanat Wemyla_cymy - fura spiro DN1_50mm’ czes’J ‘
1.04__[KROJOWNIA MATERIALOW PD 16,06 Linoleum pionowa nad kazdym okapem wyposazona w zawdy T |
1.05  [TOALETA PD 4,68 Plytki ceramiczne zwrotny, kanat wpigty do istniejgcego komina ‘ ‘
1.06 PP 2287 wentylacyjnego. =
1.07 | WIATROEAP PR 391 Tarkett ylacyineg [ b [
1.08 PD 40,32 . - . . . .
109 [LAZIENKA PP 2,47 Plytki ceramiczne i i :: X X — szerokos¢ Swiatfa przejscia mierzona w oScieznicy drzwi [em].
RAZEM 131,31 Y Y — wysokos¢ $wiatfa przejséia mierzona w oscieznicy drzwi [cm].
- —— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Cj X X — szerokos¢ otworu okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm]
Elementy wyposazenia pracowni gastronomicznej C22-600/1100 CRIENK C.0 Y Y - wy’s’okofsc ofowru okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm],
1 Ptyta indukcyjna 59x59 cm z okapem kuchennym o hp=Xcm Wysokose g;)(mej plaszczyzny wewngtrznego parapetu nad gotowq posadzkg
2 |zlew jednokomorowy z ociekaczem ISTNIEJACY PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wynoszqea A cm.
3 Blat roboczy 65 cm . @ Projektowane elementy pracowni
4 IStoliki krzesto dla obserwatora 0.09 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI,
5 [stolik degustacyjny LIKWIDACJI LUB DEMONTAZU
6 Szafa .
Tiodoma WYBURZENIA MODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU
P Zmvwarka w zabudowie WARSZTATOW SZKOLNYCH W OKREGOWYM OSRODKU
5 Piezarnik w 2abudowie WYCHOWAWCIZYM W KORONOWIE
SCIANY ISTNIEJACE -
10 Szafka wiszaca A PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
11 [Blat roboczy i szafki 0.05 Koronowo, Aleje Wolnosci 1 Okregowy Oérodek ul. Dworcowa 38 PW
12 Tablica ELEMENTY PROJEKTOWANE tel. 52 320-51-31 Wychowawczy w 86-010 Koronowo branza
— —— e-mail: biuro@paliga.com.pl | Koronowie dz.nr714/1 SANIT.
Elementy wyposazenia pracowni fryzjerskiej 7% www.paliga.com.pl Ul Dworcowa 36 P
1 Myjnia fryzjerska / 7 ZAMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEK TOWANE 86-010 Koronowo P-11/2023
2 Konsoleta fryzjerska }
3 Organizer fryzjerski FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
4 Podwdjna konsoleta fryzjerska PROJEKTOWANA OKYADZINA 7 PEYTEK CERAMICZNYCH mgr inz. KUP/0002/
smm--=- : OPR. | Robert Paliga POOK/09 0420230
5 Fotel kosmetyczny DO WYSOKOSCI 200CM 9
6 [Fotel fryzjerski PROJEKTOWANA OKEADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH RZUT PARTERU skala .75 /2
7 Stolik i krzesto dla obserwatora DO_WYSOKQSCI 160CM INSTALACJA C.O. | WENTYLACJI )




INSTALACJE ELEKTRYCZNE



OPIS TECHNICZINY

BRANZA ELEKTRYCZNA

3.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

3.1 Zakres projektowanych robét elektrycznych
W ramach ,Modernizacji i remontu pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych w OOW w
Koronowie" zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robdt elektrycznych:

a) Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach nr 1.06i 1.08

b) Wykonanie nowej, podtynkowej instalacji odwietleniowej wg rysunku nr E/1

c) Wykonanie nowej, podtynkowej instalacji gniazd witykowych wg rysunku nr E/1

d) Wykonanie gniazda technicznego w suficie pomieszczenia nr 1.04

e) Wykonanie zasilania okapdw wentylacyjnych w pomieszczeniu 1.08

f) Rozbudowa rozdzielnicy ,,RK”

g) Badania i pomiary kontrolne

3.2 Zasilanie obiekiu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian, z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego
na zewnetrznej $cianie budynku wyprowadzony jest istniejgcy kabel zasilajgcy pozostajgcy bez
zmian.

3.3 Rozdzielnica wydziatowa ,,RK”
Projektowane obwody nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielnicy ,RK" i podtgczy¢ z

wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczeh (wg schematu).
Rozdzielnice RK nalezy rozbudowac o:

- 2 dodatkowe wytgczniki réznicowo-prgdowe P302 25A/30mA/AC

- 1 dodatkowy wytgcznik réznicowo-prgdowy P304 25A/30mA/AC

- 3 dodatkowe wytgczniki nadprgdowe S303 B16A

- 6 dodatkowych wytgcznikdw nadprgdowych S301 B16A

34 Instalacja oswietlenia
Instalacje elektryczne oswietlenia w pomieszczeniach nalezy wykonaé przewodem typu
YDY3x1,5mm2 oraz YDY4x1,5mmz2.i zasili¢ z proj. rozdzielnicy "RG".

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione
na rysunkach. Lokalizacja tgcznikdw 1,15m-1,30m nad posadzkq. Instalacje nalezy wykonac
jako podtynkowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu
+IN-S” jako tréjprzewodowq (L.N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
.N" oraz ochronnego ,,PE".

3.5 Instalacja gniazd wityczkowych jednofazowych

Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach nalezy wykonac przewodem typu
YDY3x2,5mm?2. Instalacje nalezy wykonac joko podtynkowe. Lokalizacja poszczegdinych gniazd
zostaty przedstawione na rysunku. Wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem.
W pomieszczeniu zaprojektowano rozdzielacz sufitowy, ktéry nalezy zasili¢ z najblizszego gniazda
w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu pracowni gastronomicznej nalezy zastosowac osprzet
min. IP44. Przewody uktadac prostopadle i rGwnolegle do krawedzi scian.



Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 1j. w
sieci typu ,,IN-S" jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE".

3.6 Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych

W  pomieszczeniu  pracowni  gasfronomicznej projektowane  sqg  urzgdzenia
technologiczne. Urzgdzenia zasilic wedtug DIR dostarczonych przez producenta z
zachowaniem norm i przepisdw. Ptyty indukcyjne zasilic proj. przewodem YDYzo5x2,5mm2,
kuchenki proj. przewodami YDYzo3x2,5mmz2. Projektowane przewody uktadac¢ pod tynkiem lub
w posadzce, w peszlach ochronnych.
Kazde urzgdzenie nalezy zasilic odrebnym obwodem z dedykowanym zabezpieczeniem
wytgcznikiem nadprgdowym w rozdzielnicy RK.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,,IN-S" jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N" oraz ochronnego ,,PE".

3.7 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potqgczy¢ kolki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé za pomocqg wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

3.8 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewoddw. Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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POM. 1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA <
DEMONTAZ OKAPOW KUCHENNYCH 3
DEMONTAZ OPRAW O$SWIETLENIOWYCH &
DEMONTAZ OKtADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | $CIANACH i
PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH POM. 1.07 WIATROLAP POM. 1.08 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA a
URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM ZAMUROWANIE OTWORU POMIEDZY POM.1.07 | 1.08. WYBURZENIE $CIANY Q
W PIWNICY) ) UZUPEENIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE DEMONTAZ OKEADZINY Z TARKETTU. Y
WYMIANA GRZEJNIKOW C.0 | MALOWANIE $CIAN DEMONTAZ OPRAW O$SWIETLENIOWYCH <
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM DEMONTAZ SKRZYDLA DRZWIOWEGO (LEWEGO) W LAZIENCE PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOWANYCH g
ESSZJJEEKFISSSSEGO UKLADU POMIESZCZENIA ORAZ LOKALIZACJI KONSOLET ORAZ MONTAZ NOWEGO SKRZYDLA (PRAWEGO) URZADZEN SANITARNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPEM W O
- ) PIWNICY) g
WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | SCIANIE DEMONTAZ | WYMIANA GRZEJNIKOW C.O. &
PRZY MYJCE ORAZ UMYWALCE NA WYSOKOSC 160CM _ PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM o
WYKUCIE OTWORU DO POM. 1.07 WRAZ Z MONTAZEM NADPROZA PROJEKTOWANYCH URZADZEN KUCHENNYCH (ROZPROWADZENIE INSTALACJI 3
PREFABRYKOWANEGO POD STROPEM PIWNICY) ORAZ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, ZASILANIE o
. . I 2
UZUPELNIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE $SCIAN 3-FAZOWE DLA PIEKARNIKOW | KUGHNI INDUKCYJNYCH. z
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI WYKONANIE INSTALACJI OKAPOW GASTRONOMICZNYCH
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI UZUPELNIENIE ORAZ NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE $CIAN
MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH ; -
MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z KASETONOW 60X60CM WRAZ Z OPRAWAMI
OSWIETLENIOWYMI ORAZ WEACZNIKAMI.
PARTER - STAN PROJEKTOWANY WYKONANIE OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZCE | $CIANACH
NAZWA POMIESZCZENIA MATERIAL NA WYSOKOSE 200 CI
OIN. | KLASYIRACIA FOWIERZGHNI POWIERZCHNIA WYKOKCZENIA MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH
POSADZKI
1.01  [WIATROAP 7 KLATKA SCHODOWA PR 10,45 D;Z‘:;’:(;'rﬁki
1.02  [KOMUNIKACJA PR 2,25 Plytki ceramiczne
1.03 PRACOWNIA KRAWIECTWA PP 28,30 Tarkett
1.04 KROJOWNIA MATERIAtOW PD 16,06 Linoleum
1.05 TOALETA PD 4,68 Plytki ceramiczne
1.06 PP 22,87
1.07 WIATROtAP PR 391 Tarkett
1.08 PD 40,32 . - . . . .
109 |[LAZIENKA 3 2,47 Plytki ceramiczne X — szerokos¢ Swiatfa przejscia mierzona w oscieznicy drzwi [cm ]
RAZEM 131,31 — wysoko$¢ $wiatta przejséia mierzona w oscieznicy drzwi [cm].

Elementy wyposazenia pracowni gastronomicznej

Ptyta indukcyjna 59x59 cm z okapem kuchennym

Zlew jednokomorowy z ociekaczem

Blat roboczy 65 cm

Stolik i krzesto dla obserwatora

Stolik degustacyjny

Szafa

Lodéwka

Zmywarka w zabudowie

O |IN[([O |V [(H|WN (-

Piekarnik w zabudowie

10 Szafka wiszaca

11 Blat roboczy i szafki

12 Tablica

Elementy wyposazenia pracowni fryzjerskiej

Myijnia fryzjerska

Konsoleta fryzjerska

Organizer fryzjerski

Podwdjna konsoleta fryzjerska

Fotel kosmetyczny

Fotel fryzjerski

NO|Un (s W|IN (-

Stolik i krzesto dla obserwatora

— Proj. oprawa LED 60x60 (45.0 W)

— Miejscowa szyna wyrdwnawcza

— Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P /T
— Gniazdo sitowe 3x16A+N+PE IP44 P/T
Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

— Wytgeznik podwéjny 16A 1P44 P /T

— Rozdzielnica elektryczna

an |Z| & L g

— Wypust kablowy

5%

—< <

— szerokost otworu okiennego mierzona w $wietle muru wewngtrz budynku [cm]
— wysokos¢ otowru okiennego mierzona w Swietle muru wewngtrz budynku [cm]|

Wysokose gornej pfaszczyzny wewnetrznego parapetu nad gotowq posadzkg

hp=Xem wynoszqca X cm.

@ Projektowane elementy pracowni
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UWAGA! - istniejgce obwody gniazd i oswietlenia do demontazu

W przypadku braku zyly PE nalezy wymieni¢ kabel zasilajgcy rozdzielnice na kabel YKYZ05x25mm?

Pozostate obwody przepia¢ i wymieni¢ zabezpieczenia nadprgdowe w rozdzielnicy
llos¢ modutéw oraz typ rozdzielnicy mogg ulec zmianie na etapie realizacji z zachowaniem norm i przepiséw

— Proj. obwody

SIEC TYPU TN=S

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU
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