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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robdt
1 Klatka schodowa
1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naktady podstawowe
2 Zabezpieczenie okien folia
3 Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarskag
4 Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem. Oprawy po stronie inwestora
6  |Odttuszczanie, konstrukcje kratowe
7 Analogia. Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne - farba antykorozyjna
8 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne
9 Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, scianki i szafki, do 1,0'm2, 2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej

okragtej o $rednicy 60mm

10 | Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne

11 |Analogia. Lakierowanie 1-krotne emalig olejna tynkow scian i sufitow poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe. Malowanie sztukaterii
Sciany, farba olejna

12 |kugowanie farby olejnej z tynkow scian

13 |Analogia. Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"

2 |Korytarz szkolny (przystanek)

14 |Zabezpieczenie podtdg folia

15 |Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska

16 |Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych

17 |Demontaz transformatoréw sygnalizacyjnych, buczkéw lub dzwonkéw na napiecie do 220V

18 |Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 1-biegunowy

19 |Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wylacznik lub przetacznik 2-biegunowy lub grupowy

20 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora

21 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie Slepych otwordw w
podiozu ceglanym

22 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora

23 [kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

24 |kaczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

25 |kacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora

26 | Osprzet sygnalizacyjny, montaz buczka lub dzwonka

27 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

28 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

29 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

30 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

31 |Pomiar natezenia o$wietlenia

32 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17

33 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie

34 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

35 |Analogia. Malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"

36 |kugowanie farby olejnej z tynkow Scian

37 _|Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

38 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, Srodek gruntujacy CT 17

39 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie

3 |Korytarz przy dyzurce (wejscie gtowne)

40 |Zabezpieczenie podtdg folia

41 |Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska

42 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2. Demontaz szafki depozytowej na telefony (70x100cm)

43 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-plytowy GP-2 i GP-4, wysokos¢ 660-1060 mm

44 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 m2. Demontaz szafki na gasnice 6kg

45 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 'm2. Demontaz urzadzenia do odkazania rak

46 | Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przefacznik 1-biegunowy

47 | Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 2-biegunowy lub grupowy

48 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie Slepych otworow w
podiozu ceglanym

49  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora

50 [kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

51 [kaczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

52 |kacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora

53 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

54 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

55 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

56 |Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaz skrzynki rozdzielczej o masie do 10 kg

57 |Analogia. Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podtoz podtoze : beton

(1) lub pozostate (2). Montaz rozdzielni podtynkowej 4x18 z zamontowaniem automatu dzwonkowego z osprzetem oraz pozostatych
bezpiecznikow. Wyposazenie rozdzielni po stronie Inwestora
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Nr

Nazwa dziatu robot

58

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

59

Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, $rodek gruntujacy CT 17

60

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie (sufit)

61 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie (Sciany)

62 |kugowanie farby olejnej z tynkow Scian

63 |Analogia. Malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"

64 |QOdttuszczanie, konstrukcje petnoscienne

65 |Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, Scianki i szafki, do 1,0’ m2, 2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej
okragtej

66 |[Montaz szafki depozytowej na telefony 70x100cm. Materiat po stronie inwestora

67 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50 mm

68 |Grzejniki stalowe plytowe gtadkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na Scianie, grzejnik diugosci 800-1000 'mm, typ DF 22,
(2-plytowy). Materiat po stronie inwestora

69 |Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub rownowazne. Materiat po stronie inwestora

70 |Montaz szafki na gasnice 6kg. Materiat po stronie inwestora

4 Korytarz internatu (I pietro)

71 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naklady podstawowe

72 | Zabezpieczenie podtdg folia

73 |Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarskag

74 |Analogia. Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych. Demontaz parapetéw PCV

75 | Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 i GP-4, wysokos$¢ 660-1060 ' mm

76 |Grzejniki stalowe plytowe gladkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na scianie, grzejnik dugosci 800-1000 mm, typ DF 22,
(2-plytowy). Materiat po stronie inwestora

77 _|Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub rownowazne. Materiat po stronie inwestora

78 | Demontaz opraw zarowych, Zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych

79 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora

80 |Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, zawieszanych

81 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora

82 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 20-30 ‘cm i gr.3cm, kolor biaty

83 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50 mm

84 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy

85 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy

86 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie Slepych otwordw w
podiozu ceglanym

87 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora

88 [kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

89 [taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

90 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora

91 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

92 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

93 |Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

94 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

95 |Pomiar natezenia oswietlenia

96 |taczniki instalacyjne, demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

97 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

98 |Odttuszczanie, konstrukcje kratowe

99 |Analogia. Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne - farba antykorozyjna

100 |Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne

101 |Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, scianki i szafki, do 1,0'm2, 2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej
okragtej o Srednicy 60mm

102 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

103 |Malowanie zwykle farba olejnq lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

104 |Cokoty z ksztattek ceramicznych, narozne

105 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17

106 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie (sufit)

107 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie (sztukateria sufitu)

108 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie (Sciany)

109 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

110 |Analogia. Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"

5 Korytarz szkolny

111 |Zabezpieczenie podtdg folia

112 |Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska

113 |Analogia. Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych, drewnianych. Demontaz parapetow PCV

114 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 i GP-4, wysokos¢ 660-1060 ‘mm

115 |Grzejniki stalowe plytowe gtadkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na Scianie, grzejnik dtugosci 800-1000 mm, typ DF 22,
(2-plytowy). Materiat po stronie inwestora

116 |Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub réwnowazne. Materiat po stronie inwestora

117 |Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
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Nr

Nazwa dziatu robot

118

Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty

119

Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o Srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub réwnowazne

120

Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) lub réwnowazne

121

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm

122

Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 20-30 cm i gr.2cm, kolor biaty

123

Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50 mm

124

Demontaz facznikow instalacyinych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 1-biegunowy

125

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

126

Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie slepych otwordw w
podiozu ceglanym

127

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

128

taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora

129

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe. Materiat po stronie inwestora

130

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

131

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

132

Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

133

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie slepych otwordw w
podiozu ceglanym

134

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

135

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

136

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

137

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2

138

tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

139

Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

140

Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, $rodek gruntujacy CT 17

141

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie

142

tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

143

Analogia. Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ | Krot
nos¢
Kosztorys REMONT KORYTARZY W OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE
1 Element Klatka schodowa
1 KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naklady podstawowe
202/1604/1 (1)
RAZEM:: 27,20{m2 27,20
2 KNR Zabezpieczenie okien folia
1323/1001/11 m2 21,04
3 KNR Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska
1323/1001/11 m2 1,00
4 KNR Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
403/1133/5 szt 1,00
5 KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), zarowe, z kloszem. Oprawy po stronie inwestora
) kpl 1,00
6 |KNR 712/105/2 |Odduszczanie, konstrukcje kratowe ]
Oz e
................................................................ 178041280+2,00
m2 32,30
7 KNR Analogia. Malowanie farba olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretow ozdobnych,
401/1212/8 (1) |2-krotne - farba antykorozyjna
32,30
8
0,97
9 KNR Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, Scianki i szafki, do 1,0’ m2,
401/1210/8 (1) [2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej okragtej o srednicy 60mm
Oz e
T A 0,97
RAZEM:: 0,97|m2 0,97
10 |KNR 712/105/1 |Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m?2 21,79
11 |KNR Analogia. Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkow Scian i sufitdw poprzednio malowanych olejno,
401/1208/1 (2) |emalie ftalowe. Malowanie sztukaterii sciany, farba olejna
RAZEM:: 21,79|m2 21,79
12 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m2 29,89
13 |[KNR Analogia. Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
202/1503/3 (1) |2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"
29,89|m2 29,89
2 Element Korytarz szkolny (przystanek)
14 |KNR Zabezpieczenie podtog folia
1323/1001/10 m2 31,90
15 |KNR Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska
1323/1001/11 m2 1,00
16 |[KNR Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
403/1133/5 szt 3,00
17 |KNR Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkdw lub dzwonkdw na napiecie do 220°V
403/1132/10 szt 1,00
18 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy szt 3,00
19 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/2 przefgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tloé¢ | Krot
nos¢
20 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora
(2) kpl 3,00
21 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych
w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 1,00
22 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora szt. 4,00
23 |KNNR 5/306/2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora  |szt. 2,00
24 |KNNR 5/306/4 |kaczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora
1) szt 1,00
25 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora szt 1,00
26 |[KNR Osprzet sygnalizacyjny, montaz buczka lub dzwonka
1325/404/10 szt
27  |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 16,00
28 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 16,00
29 |KNNR 5/204/5 |Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy |m 16,00
30 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,00
31 |[KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia
9/1201/2 punkt 3,00
32 |ZKNR C 1/101/7|Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17
1) m2 23,50
33 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 |emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie izmywanie
OBIICZENIE: e
................................................................ 2350
m2 23,50
34 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m?2 71,61
35 |KNR Analogia. Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
202/1503/3 (1) |2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan® ]
OBl Czenie:
................................................................. T O
m2 71,61
36 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m?2 5,40
37 |KNR Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
202/1303/3 ().
OBIICZENIE: e
S -
RAZEM m2 5,40
38 |ZKNR C 1/101/7|Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, Srodek gruntujacy CT 17
1) m2 0,70
39 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie
m2 0,70
3 Element Korytarz przy dyzurce (wejsécie gtowne)
40 |KNR Zabezpieczenie podtog folia
1323/1001/10 m?2 41,00
41 |KNR Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska
1323/1001/11 m?2 1,00
42 |KNNR 9/201/6 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 'm2. Demontaz szafki
depozytowej na telefony (70x100cm) szt 1,00
43 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 i GP-4, wysokos¢ 660-1060 'mm kpl 2,00
44 |KNNR 9/201/6 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 'm2. Demontaz szafki
na gasnice 6kg szt 1,00
45 |KNNR 9/201/6 |Analogia. Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5 ' m2. Demontaz
urzadzenia do odkazania rak szt 1,00
46 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy szt 5,00
47 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/2 przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
48 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych
w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 6,00
49 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora szt. 6,00
50 |KNNR 5/306/2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora  |szt. 2,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tloé¢ | Krot
nos¢
51 |KNNR 5/306/4 |taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora
1) szt 3,00
52 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora szt 1,00
53 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 46,00
54 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do25mm
Dl e e
B0 46,00
RAZEM:: 46,00|m 46,00
55 |KNNR 5/204/5 _[Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju 2yt do 7.5 mma2 ukladane w tynku iniym niz betonowy |
Dl e e
B0 46,00
RAZEM:: 46,00|m 46,00
56 |KNNR 9/1006/7 |Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaz skrzynki rozdzielczej o masie do 10 kg szt 1,00
57 |KNKRB 5/403/1 |Analogia. Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez
1) zabetonowanie do podtoz poditoze : beton (1) lub pozostate (2). Montaz rozdzielni podtynkowej 4x18 z
zamontowaniem automatu dzwonkowego z osprzetem oraz pozostatych bezpiecznikow. Wyposazenie
rozdzielni po stronie Inwestora szt 1,00
58 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,00
59 |ZKNR C 1/101/7|Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17
RAZEM:: 41,94|m2 41,94
60 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1  |emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie (sufit) )
bl Czenie:
................................................................. L 8 e
m2 16,82
61 [KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie (Sciany)
RAZEM:: 25,12|m2 25,12
62 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m?2 13,75
63 |KNR Analogia. Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
202/1503/3 (1) |2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan"
13,75|m2 13,75
64
RAZEM:: 0,75/m2 0,75
65 |KNR Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, Scianki i szafki, do 1,0'm2,
401/1210/8 (1) |2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej okragtej
m2 0,75
66 |Kalkulacja Montaz szafki depozytowej na telefony 70x100cm. Materiat po stronie inwestora
wiasna kpl 1,00
67 |KNR Malowanie 2-krotne farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50 ' mm
202/1512/1 (1) m 8,00
68 |KNR 35/211/5 |Grzejniki stalowe ptytowe gtadkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na Scianie, grzejnik
dhugosci 800-1000 mm, typ DF 22, (2-ptytowy). Materiat po stronie inwestora szt 2,00
69 |KNR 35/215/4 |Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub réwnowazne. Materiat
po stronie inwestora szt. 2,00
70 |Kalkulacja Montaz szafki na gasnice 6kg. Materiat po stronie inwestora
wiasna kpl 1,00
4 Element Korytarz internatu (I pietro)
71 |KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, nakiady podstawowe
202/1604/1 (1)
RAZEM:: 27,20lm2 27,20
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tloé¢ | Krot
nos¢
72 |KNR Zabezpieczenie podtog folia
1323/1001/10 m2 49,36
73 |KNR Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska
1323/1001/11 m2 3,00
74 |KNR Analogia. Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych. Demontaz parapetow PCV
401/354/11 m 2,80
75 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 i GP-4, wysokos¢ 660-1060 mm kpl 4,00
76 |KNR 35/211/5 |Grzejniki stalowe ptytowe gladkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na Scianie, grzejnik
dhugosci 800-1000 mm, typ DF 22, (2-ptytowy). Materiat po stronie inwestora szt 4,00
77 |KNR 35/215/4 |Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub réwnowazne. Materiat
po stronie inwestora szt. 4,00
78 |KNR Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
403/1133/5 szt 5,00
79 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora
(2) kpl 4,00
80 |KNR Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, zawieszanych
403/1133/6 szt 4,00
81 |KNNR 5/501/1 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), zarowe, z kloszem. Materiat po stronie inwestora
(2) kpl 4,00
82 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 20-30 cm i
202/2143/2 gr.3cm), kolor bialy m 2,80
83 |KNR Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50 mm
202/1512/1 (1) m 22,80
84 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy szt 2,00
85 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/2 przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 3,00
86 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych
w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 5,00
87 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Materiat po stronie inwestora szt. 5,00
88 |KNNR 5/306/2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora  |szt. 1,00
89 |KNNR 5/306/4 |taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora
1) szt 1,00
90 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - swiecznikowy. Materiat po stronie inwestora szt 3,00
91 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 8,00
92 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 8,00
93 |KNNR 5/204/5 |Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy |m 8,00
94 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,00
95  |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia
9/1201/2 punkt 4,00
96 |KNNR 9/401/7 |taczniki instalacyjne, demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 1,00
97 |KNNR 5/306/2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,00
98 |KNR 712/105/2 |Odtiuszczanie, konstrukcje kratowe
ObliCzenie:
................................................................ 17,504128042,00
m2 32,30
99 |KNR Analogia. Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéow ozdobnych,
401/1212/8 (1) |2-krotne - farba antykorozyjna
32,30|m2 32,30
100 |KNR 712/105/1 [Odt%uszczanie, konstrukcje petnoscienne
RAZEM:: 0,97|m2 0,97
101 |KNR Analogia. Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, scianki i szafki, do 1,0'm2,
401/1210/8 (1) |2-krotne. Malowanie poreczy drewnianej okragtej o Srednicy 60mm
m2 0,97
102 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m2 30,97
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103 |KNR Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
202/1503/3 (1)
RAZEM:: 30,97|m2 30,97
104 |DC 20/605/4  |Cokoty z ksztattek ceramicznych, narozne szt 16,00
105 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie poditoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17
................................................................ OL3ZHIST3
RAZEM 107,05|m2 107,05
106 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie (sufit) m2 91,32
107 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie (sztukateria sufitu) m?2 26,39
108 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1 emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie (Sciany) m2 15,73
109 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m2 182,00
110 |KNR Analogia. Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
202/1503/3 (1) |2-krotnie. Granit natryskowy "MUIan” e
OBIICZENIE: e
................................................................. 18200
m2 182,00
5 Element Korytarz szkolny
111 |KNR Zabezpieczenie podtog folia
1323/1001/10 m2 67,90
112 |[KNR Analogia. Zabezpieczenie kamer folig malarska
1323/1001/11 m2 3,00
113 |KNR Analogia. Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych, drewnianych. Demontaz parapetow PCV
401/354/11 m 5,60
114 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-plytowy GP-2 i GP-4, wysokos¢ 660-1060 mm kpl 4,00
115 |KNR 35/211/5 |Grzejniki stalowe ptytowe gladkie (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na scianie, grzejnik
dhugosci 800-1000 mm, typ DF 22, (2-ptytowy). Materiat po stronie inwestora szt 4,00
116 |KNR 35/215/4 |Zawory termostatyczne np. typ RAX biaty RAL 9016 (013G6070) prod. Danfoss lub rownowazne. Materiat
po stronie inwestora szt. 4,00
117 |KNR Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub aluminiowych, nakrecanych
403/1133/5 szt 1,00
118 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/1 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 24,00
119 |KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub
215/402/2 rownowazne m 24,00
120 |KNR 34/101/10 |Izolacja rurociagdw $r.22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) lub
rownowazne m 24,00
121 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 ' mm m 24,00
122 INNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 20-30 cm i
202/2143/2 gr.2cm, kolor bialy m 5,60
123 |KNR Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50 mm
202/1512/1 (1) m 15,30
124 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
403/1124/1 przetacznik 1-biegunowy szt 2,00
125 |KNR Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
403/1122/1 szt 2,00
126 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych
w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 4,00
127 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. 4,00
128 |KNNR 5/306/4 |taczniki i przyciski schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Materiat po stronie inwestora
1) szt 2,00
129 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 koncowe.
Materiat po stronie inwestora szt 2,00
130 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 16,00
131 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 16,00
132 |[KNNR 5/204/5 |Przewody kabelkowe pfaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy |m 16,00
133 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych
w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 1,00
134 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. 1,00
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135 |KNNR 5/306/2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,00
136 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,00
137 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 5,00
138 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m2 13,50
139 |KNR Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowg, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
202/1503/3 (1)
m2 13,50
140 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie poditoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT 17
1) m2 126,50
141 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1  |emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie
OBl Czenie:
................................................................. 100 00 e
m2 126,50
142 |KNR tugowanie farby olejnej z tynkow scian
401/1208/2 m2 88,42
143 |KNR Analogia. Malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
202/1503/3 (1) |2-krotnie. Granit natryskowy "Multilan” ]
OBl Czenie:
SO < .S
RAZEM 88,42|m2 88,42
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm | Ilosc Cena Wartosc
12.|Robocizna razem r-g | 840,02 34,26
Razem (z dokfadnoscig do zaokraglen)| 840,02
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc

. 1.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3| 1099
L2 Benzynado laKierow dm3| 228
_3.Drut stalowy okragly miekki Fi'3'mm kg 048 ol
. 4.|Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowania dm3| 76l
_0.|Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych dm3| 6521
_6.JFarba nawierzchniowa antykorozyjna dm3| 48|
_ZJFarbaodlejnado gruntowania dm3| 4353
. 8.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3| 484
_.9.]Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna szara dm3| 48|
A0 Rl Py M2 402
A1.1Gips budowlany zwykly kg L S
A2 JGranit natryskowy "Multilant dm3| 6403
A3 GrUnt POKOS Wy dm3| 78400
_14.|Gwozdzie budowlane okragle gote kg 160l
S Hakido mury kg 066 ol
16, [Kerapoxy Adhesive - dwuskiadnikowy klej epoksydowy do plytek ceramicznych i kamienia naturalnego kg | L0
A7 K Thermagiue dm3| 038 ol
18 JKlipsy montazowe Thermaclips szt | 144000
_19.[Ksztaltki ceramiczne chemoodporne szt | 16000
0. |Lakierobejca ochronno-dekoracyjny do malowania pow,drewnianych rozpuszczalnikowa dm3| 039 ol
_21.|Listwy przycienne zdrewna iglastego M 8448
_22.\Maty (phyty) trzcinowe grubosci 3.5'cm M2 038 ol
_23.|Montaz szafki depozytowej na telefony 70x100cn kel 1000
_24.|Montaz szafkina gasnice 6kg kR 1000
25 |Mufa press 22 (6240003) szt | 2000
_26.|0tuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm -DN22 M 26400
_27.|Papier Scieny elektrokorundowy warkuszu ark, | 19306]
_28.Phyty pomostowe komunikacyjne diugie M2 002 ol
_29.|Piyty pomostowe komunikacyjne krétkie M2 002 ol
30.]Pyty pomostowe robocze M2 076 ol
_31.|Piyty z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym gr.2cm, kolor biaty m2 | L S
_32.|Piyty z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym gr.3cm, kolor biaty  m2 | 087
_33.|Prety stalowe okragfe walcowane na goraco 3H13 6-10' mm ze stali nierdzewnej kg | 168
34 Przewod YDYzo 3x1 5 mm2 M 8944
_35.Puszki instalacyjne podtynkowe jednokrotne szt | 1632
_36.|Redukcja nyplowa press 22-18 (620216.3) szt | 2000
37 Rozaienczalnik dm3| 1892
_38.|Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3| 024
39.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub

o rownowazne (620462.7) M 2496
_40.|Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogdlnego szt | LO0)
_4L.|Szpachldwka olejno-zywiczna dm3| 22534
A2 Srodek gruntujacy CT 17 dm3| 779
_43.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm M 235
44 \Uchwyty dorur o $r. nominalnej 22 mm szt | 14400
_45.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) M3 012
_46.|Wodorotlenek sodowy kg 4356
47 Wylacznik pojedynczy 16A IP20 P/ szt | 204
48 |Zaprawa cementowa M-/ M3 006 ol
49.|Ztaczka z GZ press 22-3/4'"z (6240135) szt. 4,00

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm | Tloéc¢ Cena Wartosc
. 1.]Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutw) Mg | 848|
_2.|5amochod dostawczy o fadownoscidoOSt (L) o mg 1400
_3.]5amochad skrzyniowy o fadownosci do 50t (1) o mg 001 ol
L Asrodek transportowy Mg 0520 ol
S Srodek transportowy (1) Mg ] L4
B YCIag Mg ] 035 ol
7.|Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,63
Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)| 12,53

www.paliga.com.pl strona nr: 13



